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EOS 6: 
EOS 6D (WG) 


de la fonction Wi-Fi 


MODE D'EMPLOI 


Possibilités offertes par les fonctions LAN sans fil mu 


Les fonctions LAN sans fil de l'appareil photo vous permettent d'exécuter sans 
fil un éventail de tâches allant de l'envoi d'images à des services Web et à 
d'autres appareils photo à la commande à distance de l'appareil photo. Pour 
cela, il vous suffit de vous connecter à un réseau Wi-Fi ou à un autre 
périphérique prenant en charge les fonctions LAN sans fil de cet appareil photo. 


(1) Transférer les images 
entre appareils photo 
Echanger les images 












(2) Se connecter à un 


smartphone _ 
Pouvoir consulter Vu Er 
les images | — 


Prise de vue à distance 


(6) Voir les images à 
l’aide d’un lecteur 


à multimédia 
à Voir les images 
CANON 


(Canon Image Gateway) 





(5) Envoyer des images 
à un service Web 
Sauvegarder et 
partager des images 


(3) Imprimer les 
images avec une 
imprimante Wi-Fi 
Imprimer les images 


(4) Commander l’appareil photo à 
distance avec EOS Utility 
Commander à distance l'appareil photo 


QD + Les services Web de CANON IMAGE GATEWAY ne sont pas pris en 
charge dans certains pays et régions. Pour des informations sur les pays 
et régions prenant en charge les services CANON IMAGE GATEWAY, 
reportez-vous au site Web de Canon (http://canon.com/cig). 

+ Les réglages de « Envoyer des images à un service Web » peuvent ne 
pas être exécutés depuis un ordinateur dans certains pays et régions. 


Possibilités offertes par les fonctions LAN sans fil 


(1) à Transférer les images entre appareils photo (p. 19) 


Transférez les images entre cet appareil photo et d’autres appareils 
photo Canon intégrant les fonctions LAN sans fil. 


(2) Q Se connecter à un smartphone (p. 31, 75) 
Affichez les images sauvegardées ou commandez l'appareil photo 
depuis votre smartphone. 
Il est nécessaire d'installer l'application dédiée « EOS Remote » sur 
votre smartphone pour utiliser ces fonctions. 


(3) D Imprimer les images avec une imprimante Wi-Fi (p. 45, 87) 
Connectez l'appareil photo à une imprimante compatible avec le 
LAN sans fil et prenant en charge PictBridge (DPS sur IP) pour 
imprimer les images sans fil. 


(4) £l Commander l’appareil photo à distance avec EOS Utility 


(p. 93) 


Utilisez EOS Utility via un LAN sans fil au lieu d'un câble d'interface 
et commandez sans fil votre appareil photo depuis un ordinateur. 


(5) $& Envoyer des images à un service Web (p. 103) 
Téléchargez vos images sur CANON iMAGE GATEWAY, un service 
photo en ligne pour les utilisateurs Canon (inscription gratuite 
requise) pour les partager avec votre famille et vos amis. 


(6) 11 Voir les images à l’aide d’un lecteur multimédia (p. 131) 


Affichez les images enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil 
photo sur votre téléviseur au moyen d'un lecteur multimédia prenant 
en charge DLNA* via un LAN sans fil. 

* Digital Living Network Alliance 





Organigramme de la fonction Wi-Fi mms 


& Transférer les images entre [] Se connecter à un 
appareils photo smartphone 


* Installer EOS Remote sur un 
smartphone 

+ Connecter l'appareil photo au 
smartphone 


Connecter les appareils photo 
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Connecter directement les appareils + Mode Point d'accès appareil photo*! 
photo via un LAN sans fil + Mode Infrastructure*? 


Connexion 


: | Transférer les images entre appareils + Voir les images sur l'appareil photo 
photo * Prendre des photos à distance 





D Imprimer les images avec une El Commander l'appareil photo 
imprimante Wi-Fi à distance avec EOS Utility 
+ Configurer une imprimante Wi-Fi + Configurer un LAN sans fil et un 
prenant en charge PictBridge (DPS ordinateur sur lequel est installé 
sur IP) EOS Utility 
+ Connecter l'appareil photo et + Connecter l'appareil photo et 
l'imprimante via un LAN sans fil l'ordinateur via un LAN sans fil 
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+ Mode Point d'accès appareil photo*! | | Mode Ad hoc*ÿ 
+ Mode Infrastructure*2 + Mode Infrastructure*2 


Connexion 





|. . , Commander l'appareil photo à 
Visionner et imprimer les images 


distance avec EOS Utility 





| À présent vous 


Organigramme de la fonction Wi-Fi 
RE 


& Envoyer des images à un CL] Voir les images à l’aide d’un 
service Web lecteur multimédia 

* Configurer un ordinateur sur lequel + Configurer les périphériques prenant 
est installé EOS Utility et un point en charge DLNA et un point d'accès 
d'accès LAN sans fil capable LAN sans fil 
d'accéder à Internet + Connecter un lecteur multimédia à 

- S'inscrire à CANON iMAGE un téléviseur 
GATEWAY + Connecter l'appareil photo et le 

* Configurer l'appareil photo pour lecteur multimédia via un LAN sans 
l'accès au service Web fil 













Configuration 


Mode Infrastructure*2 Mode Infrastructure*2 


Connexion 





. |* Envoyer des images à des services Visionner les images sur l'appareil 
eb photo en commandant le lecteur 
+ Envoyer des e-mails à vos amis multimédia 


“1 Mode Point d'accès appareil photo : 
Un simple mode LAN sans fil où un appareil photo et un smartphone ou encore un 
appareil photo et une imprimante peuvent être directement connectés via un LAN 
sans fil. 

“2 Mode Infrastructure : 
Un mode LAN sans fil se connectant à chaque périphérique Wi-Fi via un point 
d'accès LAN sans fil. Dans ce mode, la communication avec un périphérique Wi-Fi 
éloigné peut être établie du moment qu'un point d'accès LAN sans fil est situé à 
proximité. 

*3 Mode Ad hoc : 
Un mode LAN sans fil se connectant directement à un ordinateur intégrant des 
fonctions LAN sans fil. Les fonctions du LAN sans fil de l'ordinateur doivent être 
réglées au préalable sur le mode Ad hoc. 


QD + Les services Web de CANON IMAGE GATEWAY ne sont pas pris en 
charge dans certains pays et régions. Pour des informations sur les pays 
et régions prenant en charge les services CANON IMAGE GATEWAY, 
reportez-vous au site Web de Canon (http://canon.com/cig). 

+ Les réglages de « Envoyer des images à un service Web » peuvent ne 
pas être exécutés depuis un ordinateur dans certains pays et régions. 





Conventions utilisées dans ce mode d'emploi = 


e Dans ce mode d'emploi, le terme « LAN sans fil » désigne de 
manière générale les fonctions Wi-Fi et de communication sans fil 
propres à Canon. 

Le terme « Point d'accès » désigne des terminaux LAN sans fil 
(points d'accès LAN sans fil ou adaptateurs LAN sans fil) relayant la 
connexion LAN sans fil. 

e Les crochets [ ] indiquent les noms des touches ou icônes, ou 
d'autres éléments du logiciel affichés sur l'écran de l'ordinateur. Les 
crochets indiquent également les rubriques du menu de l'appareil 
photo. 

e Les “* (numéros) pour « (p. “*) » dans ce mode d'emploi indiquent 
les numéros des pages de référence pour un complément 
d'information. 

e Les sections de ce mode d'emploi étiquetées des symboles suivants 
contiennent des types particuliers d'informations comme décrit ci-dessous. 


€ : Avertissements en vue d'éviter d'éventuels problèmes en cours 
de fonctionnement. 
Ë] : Informations complémentaires sur le fonctionnement de base. 


e Windows est une marque commerciale où une marque déposée de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. 

e Macintosh est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans 
d’autres pays. 

e Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. 

e Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 et le logo Wi-Fi Certified sont des marques 
commerciales de la Wi-Fi Alliance. 

e WPS tel qu'il apparaît sur les écrans de réglage de l'appareil photo et dans 
ce mode d'emploi est l’acronyme de Wi-Fi Protected Setup (Configuration 
Wi-Fi sécurisée). 

e UPnP est une marque commerciale de UPnP Implementers Corporation. 

e Toutes les autres marques et tous les autres noms de produit et société 
mentionnés dans le présent manuel sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 


Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable de toute perte ou 
tout dommage découlant de réglages erronés du LAN sans fil pour utiliser 
l'appareil photo. En outre, Canon ne peut être tenu responsable des pertes ou 
dommages occasionnés par l’utilisation de l'appareil photo. 
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Réglages de base pour 
les fonctions LAN sans fil 


Ce chapitre décrit les réglages requis pour utiliser les 
fonctions LAN sans fil de l'appareil photo. 





Enregistrement d’un pseudo emmmmumx 


Commencez par définir le pseudo de l'appareil photo. 

Lorsque l'appareil photo est connecté à un autre périphérique via un 
LAN sans fil, le pseudo s'affiche sur le périphérique. Veillez à définir un 
pseudo pour votre appareil photo. 


Sélectionnez [Wi-Fi]. 
Système vidéo NTSC. e Sous l'onglet [#3], sélectionnez 
Guide fonctions Activé [Wi-Fil, puis appuyez sur <&)>. 


Options aff. touche 
Wi-Fi Désactiver 


Wi-Fi Sélectionnez [Activer]. 

e Appuyez sur la touche < AY > pour 
Activer à : s ; 
Enregistrement vidéo désactivé sélectionner [Activer], puis APPÈYSE 


avec [Wi-Fi] activée. Toutes SUr < Gen) >. 
connexions aux périph USB » [Fonction Wi-Fi] est désormais 
via borne DIGITAL désactivées. , : 

sélectionnable. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC. e Sous l'onglet [#3], sélectionnez 
CAIGÉMONENONE ar EVE [Fonction Wi-Fi], puis appuyez sur 


Options aff. touche 
Wi-Fi Activer < Gen) >. 


RENE » Lorsque vous sélectionnez ce 
réglage pour la première fois, un 
écran permettant d'enregistrer un 
pseudo s'affiche. Sélectionnez [OK] 
et passez à l'étape 4. 





Fonction Wi-Fi 


Enregistrer un pseudo 
pour cet appareil photo 
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Enregistrement d'un pseudo 


Enregistrer pseudo 


CANON SYAL 
(QE 0 K°) 


.@-_/::120)[]1<>0123456789 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=5$%8& "{} 


CINFO. Pate lel(=1é [MENULe)< 


[OK] a été sélectionné. 
L'écran de config. se fermera 


avec sauvegarde du texte tapé. 


Annuler 








À Saisissez un pseudo. 


Pour en savoir plus sur la saisie de 
caractères, voir « Utilisation du 
clavier virtuel » à la page suivante. 
Un maximum de 16 caractères peut 
être saisi. 


D Terminez. 


Une fois terminé, appuyez sur la 
touche <MENU>. 

Sélectionnez [OK] sur l'écran de 
confirmation, puis appuyez sur < Gr >. 
Le pseudo est enregistré, et l'écran 
[Fonction Wi-Fi] apparaît. 


Fonction Wi-Fi 
Transfert img entre appareils 


dd DL © 


D 6 © 


CINFO. Rite ea AE LP [MENU a) 
Pour modifier le pseudo, appuyez sur 
la touche <INFO,.> sur l'écran ci- 
dessus, puis sélectionnez [Modifier 
pseudol| sur l'écran affiché. 





Rég. généraux 
Modifier pseudo 


Réinitialiser réglages Wi-Fi 
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Enregistrement d'un pseudo 


Utilisation du clavier virtuel 


Modifier pseudo e Passer à d’autres zones de saisie 
FETE 5/16 Pour basculer entre les zones de 
QEX à K') saisie supérieure et inférieure, 

.@-_/::12(0)[]<>0123456789 z sur he <(Q1>. 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz APPÈIS sur la touche Q] 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ e Déplacer le curseur 
x# 14-548" " , 

PSE SARA Pour déplacer le curseur, appuyez 
CINFO. PiVale(e1(=1s [ME NUL 0) 

sur la touche <> dans la zone 


supérieure. 





e Saisir le texte 


Dans la zone de saisie inférieure, appuyez sur la touche < AY > ou 
<> > pour sélectionner des caractères, puis appuyez sur <Gr5 > 
pour les saisir. 

Vous pouvez vérifier le nombre de caractères saisis et le nombre de 
caractères pouvant encore être saisis en consultant [*/*] dans le coin 
supérieur droit de l'écran. 


e Effacer le texte 
En cas d’erreur de saisie, appuyez sur la touche <> pour l’effacer. 


e Terminer la saisie de texte 
Appuyez sur la touche <MENU> pour confirmer la saisie et quitter 
l'écran. Si un écran de confirmation s'affiche, sélectionnez [OK] pour 
quitter l'écran. 


e Annuler la saisie de texte 
Appuyez sur la touche <INFO.> pour annuler la saisie de texte et 
quitter l'écran. Si un écran de confirmation s'affiche, sélectionnez 
[OK] pour quitter l'écran. 
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Fonctionnement et réglages de base mm 


Utilisation de l’appareil photo alors que les fonctions LAN 
sans fil sont actives 


e Si vous souhaitez donner la priorité aux fonctions LAN sans fil, 
n'utilisez pas le déclencheur, la molette de sélection des modes ou 
la touche de lecture. Sinon, la priorité risque d’être donnée à la prise 
de vue ou à la lecture, et les fonctions LAN sans fil risquent d’être 
désactivées en cours. 

e Avec [Wi-Fi] réglé sur [Activer], l'enregistrement vidéo est 
désactivé. Même si l'appareil photo est connecté à un ordinateur, 
une imprimante, un récepteur GPS ou d’autres périphériques via un 
câble d'interface, ils ne peuvent pas être utilisés (p. 17). 


Extinction automatique 


e Sous l'onglet [#2], réglez [Arrêt 

MEET auto] sur [Désactiver] au besoin. 

e Si l'extinction automatique de 
l'appareil photo est activée pendant la 
connexion LAN sans fil, l'appareil 
photo passera en mode de veille. La 
connexion LAN sans fil est rétablie 
une fois l'appareil photo sorti du 
mode d'extinction automatique. 


p Désactiver 





[Wi-Fi] Sous l’onglet [+3] 


Wi-Fi e Si l'utilisation d'appareils 

Désactiver électroniques et d'appareils sans fil 
est interdite à bord d'avions ou dans 
les hôpitaux, réglez [Wi-Fi] sous 
l'onglet [$ 3] sur [Désactiver]. 
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Fonctionnement et réglages de base 
a ——EE—————] | 


Réglages [Wi-Fi] et statut de connexion 


Les réglages et le statut de connexion pour le [Wi-Fi] sous l'onglet [#3] 
peuvent être vérifiés sur l'écran LCD et le moniteur LCD de l'appareil 
photo. 


Fonction Wi-Fi 


(to Lorsque [#3 : Wi-Fi] est réglé 
=  JOFF sur [Désactiver] 
TV 1/12 F56 x 5:25600 Lorsque [#3 : Wi-Fi] est réglé 
73..2..1.,0..1..2:3 @2418 ((r) (ne sur [Activer], mais qu'il n'y a 


pas de connexion 


ESA ND  % y @: 


ONESHOT cioje OS [S&] ŒU-4L 





1 À EÂ Ti) 3] 514) Gp Ti  _ 
(p) e. TI Transmission des 
Statut de la connexion Wi-Fi ORNE PEU 
ni : Y Erreur de connexion 
ignote 


En attente de 
connexion 

T En attente de 
reconnexion 


(y) (Clignote) 














(Éteint) À 
Non connecté 
OFF 
(y) Connecté 
Transmission des données 
Fonction Wi-Fi CE en cours 


ON En attente de connexion 


(y) (Clignote) 
En attente de reconnexion 





ON 


((p)_(Clignote) | 
Erreur de connexion 


CE Ci 
Où (Clignote) 
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Fonctionnement et réglages de base 
SR, 


QD Connexion avec un câble d'interface 

e Lorsque [Wi-Fi] sous l’onglet [#3] est réglé sur [Activer], la connexion 
du câble d'interface est désactivée. Réglez-le sur [Désactiver] pour 
raccorder le câble d'interface. 

+ Lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur, une imprimante, 
un récepteur GPS ou d’autres périphériques via un câble d'interface, les 
réglages pour [Wi-Fi] ne peuvent pas être modifiés. Débranchez le câble 
d'interface, puis configurez les réglages. 





Utilisation d’une carte Eye-Fi 
e Lorsque [Wi-Fi] sous l’onglet [#3] est réglé sur [Activer], le transfert 
d'image avec une carte Eye-Fi est désactivé. 
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MÉMO 
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Transfert des images 
entre appareils photo 





Les images peuvent être transférées entre des 
appareils photo Canon via les fonctions LAN sans fil 
intégrées. 


F + La connexion sans fil est possible pour les appareils photo 
Canon intégrant des fonctions LAN sans fil et commercialisés 
en 2012 ou plus tard. Veuillez noter que l'appareil photo ne peut 
pas être connecté à des caméscopes Canon, même s'ils 
intègrent des fonctions LAN sans fil. 

+ L'appareil photo ne peut pas être connecté à des appareils 
photo Canon sans fonctions LAN sans fil intégrées, même s'ils 
prennent en charge les cartes Eye-Fi. 

+ Les photos peuvent être transférées si leur format de fichier est 
JPEG. 

+ Même si des vidéos peuvent être transférées, elles ne peuvent 
pas être lues si l'appareil photo cible ne prend pas en charge le 
format de fichier des vidéos reçues. 
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Sélection de la destination de connexion == 


Enregistrez l'appareil photo cible auquel vous vous connecterez via un 
LAN sans fil. 


L'appareil photo ne peut être connecté qu’à un seul appareil photo à la fois. 


EPPPLLEREUE LE Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 


Système vidéo e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : z : 

HÉGRIGRRE [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 


Fonction Wi-Fi Sélectionnez [à]. 
Transfert img entre appareils e Appuyez sur la touche < AY > ou 
le JRRE El <b> > pour sélectionner [Ê] 
(Transfert img entre appareils), puis 
mé) 0 appuyez sur < 65 >. 





CINFO. Rite Be al 10 [MENU Be) 


Lancez la connexion sur 
l'appareil photo cible. 

Démarrer la connexion sur e Lorsque l'écran de gauche s'affiche, 
lancez également la connexion sur 
l'appareil photo cible. Pour la 


l'appareil photo cible 





Annuler procédure d'utilisation, reportez-vous 
au mode d'emploi de l'appareil photo 
cible. 


e Une fois la connexion établie, les 
réglages sont automatiquement 
sauvegardés et les images présentes 
sur la carte s'affichent. 


11255 804) ‘+ 


PAL SET IOMMENURS 
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Sélection de la destination de connexion 


À Sélectionnez les images à 
envoyer. 


e Sélectionnez les images sur l'appareil 
photo envoyant les images (p. 22). 

e Ne touchez pas l'appareil photo 
recevant les images. 





QD Veuillez noter que les informations GPS ne s'affichent pas sur l'écran de 
lecture de l'appareil photo même si elles sont annexées à l'image reçue. 
Les emplacements de prise de vue peuvent être consultés sur une carte 
virtuelle, en utilisant le logiciel Map Utility. 


] + Les réglages de connexion sont automatiquement sauvegardés/ 


enregistrés avec le pseudo de l'appareil photo avec lequel une 
connexion a été établie. 


+ L'extinction automatique ne fonctionne pas si l'appareil photo est 
raccordé à un autre appareil. 
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Envoi d'images mm 


Envoi d’images une par une 


Les images sélectionnées sont envoyées une par une. 


1125 80 El ff | 1 Sélectionnez une image à envoyer. 
| EOS Camera 


e Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner une image à envoyer, 
puis appuyez sur <>. 

e Appuyez sur la touche <Q > et 
tournez la molette <> vers la 
gauche pour sélectionner une image 
sur l'index. Pour revenir à l'affichage 
d'une image unique, tournez la 
molette <> vers la droite. 


2 Sélectionnez [Env. img affi.]. 


e Pour sélectionner la taille de l’image à 
envoyer, appuyez sur la touche < <B> 
et sélectionnez [Redimens. img.]. 

Redimens. img. Tlle orig ” Appuyez sur la touche les É02 

hoc TER sélectionner [Env. img affi.], puis 

: appuyez sur < 65 >. 

” L'écran de progression du transfert s'affiche. 

e Pour envoyer une autre image, 
répétez les étapes 1 et 2. 





Transfert img entre appareils 3 Mettez fin à la connexion. 


e Appuyez sur la touche <MENU> pour 
afficher l'écran de confirmation. 
Appuyez sur la touche <B> pour 
sélectionner [OK], puis appuyez sur 
<G5> pour mettre fin à la connexion. 

” L'écran de réglage [Fonction Wi-Fi] 
réapparaît. 


Mettre fin à la connexion 


Annuler 





QD Si la lecture ou la prise de vue est lancée pendant la connexion, celle-ci prendra fin. 


F Les images RAW ne peuvent pas être envoyées. 


22 


Envoi d'images 


Envoi des images sélectionnées 


Plusieurs images (jusqu’à 50 fichiers) peuvent être sélectionnées et 


envoyées. 


7125 
Ô 


80 He # 


Redimens. img. Tile orig 
Envoi sélect. Env: img affi. 





125 80 E4-12 100-0033 


EOS Camera 
: 77 


14/18 Q tter ser PAMEUE 


7125 
Le AE 


80 Æ-1} 100-0033 


EOS Camera 
er; À ur 
ET VD 


V4 V4 
“Q 
[ (Q) 161 SET PARMENURE) 








| 1 Appuyez sur <>. 


| 2 Sélectionnez [Envoi sélect.]. 


Pour sélectionner la taille de l’image à 
envoyer, appuyez sur la touche 
<> > et sélectionnez [Redimens. 
img.]. 

Appuyez sur la touche < > pour 
sélectionner [Envoi sélect.], puis 


appuyez sur < 65 >. 


3 Sélectionnez les images à envoyer. 


Appuyez sur la touche < > pour 
sélectionner les images à envoyer, 
puis appuyez sur <>. 

<> s'affiche dans le coin supérieur 
gauche de l'image à envoyer. 


Appuyez sur la touche <Q > et 
tournez la molette <> vers la 
gauche pour sélectionner une image 
sur l'affichage à trois images. Pour 
revenir à l'affichage d’une image 
unique, tournez la molette <> 
vers la droite. 

Après avoir sélectionné les images à 
envoyer, appuyez sur la touche <{Q]>. 
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Envoi d'images 


Envoi sélect. À Réduisez la taille d'image. 

e Réglez-la au besoin. 
Qtéa envoyer 5 prises e Voir la page suivante pour les 
Taille totale 155Mo : : 

procédures de réglage. 
Redimens. img. Re LR YA 
Annuler Envoyer 

Envoi sélect. D Envoyez les images. 

e Appuyez sur la touche < AY > pour 
LOCONERE AUS sélectionner [Envoyer], puis appuyez 


Taille totale EL) , 
sur < 6) > pour envoyer les images. 


» L'écran de progression du transfert 

Annuler Envoyer s'affiche. 

e Pour transférer d'autres images, 
répétez les étapes 1 à 5. 


Redimens. img. Redim.:S2 


Transfert img entre appareils 6 Mettez fin à la connexion. 

e Appuyez sur la touche <MENU> pour 
afficher l'écran de confirmation. 
Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner [OK], puis appuyez sur 

Annuler <@ÿ> pour mettre fin à la connexion. 

» L'écran de réglage [Fonction Wi-Fi] 
réapparaît. 


Mettre fin à la connexion 





QD + Lors de l'envoi de fichiers volumineux, assurez-vous que la batterie est 
correctement chargée afin qu'elle ne se vide pas en cours d'envoi. 
«+ Si la lecture ou la prise de vue est lancée pendant la connexion, celle-ci 
prendra fin. 


F + Les images RAW ne peuvent pas être envoyées. 
+ Vous pouvez envoyer jusqu'à 50 fichiers. 
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Envoi d'images 


Réduction de la taille de l’image à envoyer 


Lorsque [Envoi sélect.] est sélectionné, vous pouvez également 
sélectionner la taille des images à envoyer dans l'écran de confirmation 
pour les envoyer. 





Envoi sélect. Sélectionnez [Redimens. img.]. 
e Sur l'écran de confirmation d'envoi 
Qte/dienvoyers. 51prises des images, appuyez sur la touche 
Taille totale 155Mo : ! : 
< AY > pour sélectionner [Redimens. 
Redimens. img. TIle orig img.], puis appuyez sur <>. 
Annuler Envoyer 
Redimens. img. Sélectionnez la taille d’image. 
| e Appuyez sur la touche < AY > pour 
Re sélectionner une taille d'image, puis 
appuyez sur < 65 >. 
Envoi sélect. Envoyez les images. 
e Appuyez sur la touche < AY > pour 
Qteà envoyer. 5 prises sélectionner [Envoyer], puis appuyez 


Taille totale 155Mo ; 
sur <6)> pour envoyer les images. 


Redimens. img. Redim.:S2 


Annuler Envoyer 





F + Seules les images plus grandes que l’image sélectionnée sont 
redimensionnées. 
«+ [lest impossible de redimensionner les vidéos. 
+ [Redim.:S2] et [Redim.:S3] sont activés uniquement pour les photos 
prises par l'EOS 6D (WG). Les images prises par d'autres appareils 
photo sont envoyées sans redimensionnement. 


25 





Reconnexion œHœHHaammaaauuuNn 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à un autre appareil photo 
pour lequel les réglages de connexion ont été enregistrés. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : e : 
DESSERTE [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [à]. 

(SET PUS RP EIE e Sélectionnez [Ës] (Transfert img 

re. Cl 1] entre appareils) et appuyez sur 


<>, 
d8 D 


CINFO. Rite re alt 10) [MENU Be) 


Transfert img entre appareils 3 Etablissez une connexion. 


Sélect. rég. EOS Camera e Sélectionnez [Connexion!] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur < &) >. 

e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 

e Procédez également à la 
reconnexion sur l'appareil photo cible. 

» Les images sur la carte s'affichent et 
les images à envoyer peuvent être 
sélectionnées. 








Connexion 


e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 

e Par défaut, les réglages sont nommés 
d'après le pseudo de l'appareil photo 
auquel vous étiez connecté. 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion ms 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion entre 
appareils photo. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 

Options aff. touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 





Fonction Wi-Fi Sélectionnez [à]. 
LE CIO EE e Sélectionnez [@] (Transfert img 
re. (] [1 entre appareils) et appuyez sur 
<>, 

D Mo || 
CINFO. Lite ee 18) [MENU Be) 
Transfert img entre appareils 3 Sélectionnez [Sélect. rég.]. 
Sélect. rég. E0S Camera e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur <E>. 
Connexion 
Sélect. rég. Sélectionnez [Non spécifié]. 

e Sélectionnez [Non spécifié] et 

Non spécifié 
Non spécifié appuyez sur < GE >. 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 





fl Vous pourrez modifier ultérieurement le nom du réglage (p. 28). 
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Changement des noms de réglages mm 


Les noms affichés pour les réglages de reconnexion peuvent être 
modifiés une fois les réglages terminés. 


Système vidéo NTSC 
Guide fonctions Activé 
Options aff. touche 
Wi-Fi Activer 
Fonction Wi-Fi 


Fonction Wi-Fi 
Transfert img entre appareils 


à à 


Es 


E—" 


D '& 0 


CINFO. ste Be al 10) [MENU Be) 


Transfert img entre appareils 


Sélect. rég. EOS Camera 
Revoir/modifier réglages 





Connexion 


Revoir/modifier réglages 


Modifier rég. 
Changer nom réglages 
Confirm. rég. 
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3 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 

e Sous l'onglet [+ 3], réglez [Wi-Fi] sur 
[Activer], puis sélectionnez 
[Fonction Wi-Fi]. 


Sélectionnez [6]. 


e Sélectionnez [2] (Transfert img 


entre appareils) et appuyez sur 
<>, 


Sélectionnez [Revoir/modifier 

réglages]. 

e Sélectionnez [Revoir/modifier 
réglages] et appuyez sur <>. 


Sélectionnez [Changer nom 

réglages]. 

e Sélectionnez [Changer nom 
réglages] et appuyez sur <Grÿ >. 


Changement des noms de réglages 
RE 


Changer nom réglages D Modifiez le nom du réglage. 


LMELTE Dee e Modifiez le nom du réglage au moyen 
du clavier virtuel (p. 14). Un 
.@-_/::1?()[1<0123456789 


Here le TR SOU maximum de 30 caractères peut être 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ISI 
*#,+=$%8& "{} Salsl. 


OA Annuler CHUCK e Une fois terminé, appuyez sur la 
touche <MENU>. 

e Sélectionnez [OK] sur l'écran de 
confirmation et appuyez sur < 6) > 
pour valider la modification. 

e Appuyez trois fois sur la touche 
<MENU> pour revenir à l'écran du 
menu. 


(CEE 17 K°) 
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Connexion à un 
smartphone - 1 


Si vous connectez l'appareil photo à un smartphone, 
vous pourrez utiliser le smartphone pour voir, gérer et 
recevoir les images stockées dans l'appareil photo. 
Vous pouvez également utiliser le smartphone pour la 
prise de vue à distance. 





Préparatifs mm 


Systèmes d’exploitation de smartphone pris en charge 

Les systèmes d'exploitation de smartphone suivants sont pris en 
charge (à partir de septembre 2012). 

Pour des informations actualisées sur les systèmes d'exploitation pris 
en charge, reportez-vous au site de téléchargement du logiciel EOS 
Remote. 

°_iOS : Version 5.0 à 5.1 

° Android : Version 2.3.3 à 4.0 


EOS Remote doit être installé 

Pour communiquer avec un smartphone, l'appareil photo doit être 
connecté au smartphone par le biais de l’application dédiée EOS 
Remote. 

EOS Remote peut être téléchargé depuis l’App Store ou Google Play. 
Installez EOS Remote sur le smartphone, puis effectuez les procédures 
pour établir la connexion. 
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Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion = 


L'appareil photo et le smartphone peuvent être connectés directement 
via un LAN sans fil. 

Étant donné que l’appareil photo sert de point d'accès, aucun autre 
point d'accès n’est nécessaire et vous pouvez établir facilement des 
communications même en déplacement. 

Pour établir la connexion, il est nécessaire de procéder aux opérations 
sur le smartphone. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode 
d'emploi du smartphone. 


ne Mc Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 
(eLoKoLoïs Je IDIDIODR A AL LA R. 


Système vidéo ET e Sous l'onglet [+3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 

Options aff, touche (ED [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 





Fonction Wi-Fi Sélectionnez [QI. 
Connexion ausmartphone e Sélectionnez [[]] (Connexion au 
re. [] [ea smartphone) et appuyez sur < (5 >. 


Dé DJ 


CINFO. Hit=e Be ASE: TE [MENU =) 


Sélectionnez [Mode point d'accès 
OLA ET ET ET appareil]. 


O Mode infrastructure 
e Appuyez sur la touche < AY > pour 


Accéder à appareil directement sélectionner [Mode point d'accès 
PES ANNEE appareil], puis appuyez sur <>. 
Annuler OK e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 


<(G)> pour passer à l'écran suivant. 


Sélectionnez [Connexion facile]. 
OK ture 


I e Appuyez sur la touche < AY > pour 
© Connexion manuelle ; ; : : ; 
SSID sélectionner [Connexion facile], puis 
Na appuyez sur < (ri >. 
EE Fosse e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Encryptage AES qe PP y L 
EST Tr <(G:)> pour passer à l'écran suivant. 


e Pour la connexion manuelle, voir page 36. 


33 





Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion 


Se connecter au point d'accès 
suivant avec un smartphone 


SSID 
Chen 


Clé encryptage HET 


Annuler 


Lancer l'application 
EOS sur le smartphone 
SD) 

Clé encryptage 
Adresse IP 
Adresse MAC 


(BEN 

HESHMET 

PA RE VO 101 
MB: CET: PU: CE 


Annuler 


Le ÿ Prise de vue à distance 


Connexion appareil 


Appareils photo détectés 


Canon EOS sa 
Pseudo: 

Adresse MAC: 
Adresse IP: 


Association 


+} 
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5 





8 


Connectez le smartphone à 

l'appareil photo. 

e Surle menu des réglages Wi-Fi du 
smartphone, sélectionnez le SSID 
(nom du réseau) affiché sur le 
moniteur LCD de l’appareil photo. 

e Pourle mot de passe, saisissez la clé 
d'encryptage affichée sur le moniteur 
LCD de l'appareil photo. 

” L'écran suivant peut s'afficher 
automatiquement même si les 
opérations sur le smartphone ne sont 
pas terminées. 


Lancez EOS Remote sur le 

smartphone. 

e Une fois les réglages Wi-Fi terminés, 
lancez EOS Remote sur le 
smartphone. 


Sélectionnez [Connexion 
appareil] sur le smartphone. 


e Sélectionnez [Connexion appareil] 
sur EOS Remote. 


Sélectionnez l’appareil photo 

cible sur le smartphone. 

e Sélectionnez l'appareil photo auquel 
vous vous connecterez dans 
[Appareils photo détectés] sur EOS 
Remote. 

» L'association démarre. 


Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion 


Connectez-vous à l’appareil 





Se connecter à ce smartphone : photo. 
SmartPhone ... . nn 
e Une fois l'association terminé, l'écran 
Img affichable D EF: 
ee os de gauche s'affiche. Appuyez sur la 
OS Img affichable touche <> pour sélectionner 
Annuler ok [OK], puis appuyez sur <Gr5 >. 
Un caractère n'étant pas au e Pour limiter les images affichables, 
format ASCII s'affiche comme appuyez sur la touche <INFO.>. Pour 
: en savoir plus, voir « Spécification 


des images affichables » (p. 40). 


10 Procédez aux autres réglages. 


Réglages [ configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable 






avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
SAUNA TOSE lÉGIROES Eve LORIE pour sélectionner [OK], puis appuyez 
Nom de réglages SETI sur <6)> pour aller à l'étape 11. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur <>, 
SEL x » Le clavier virtuel s'affiche (p. 14). Un 
(QIEX 0h) , À 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::12()[1<>0123456789 _ , 
abcdefghijklmnoparstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8 "{} 


CINFO. FiYalalel:1é [MENULe) 





1 Sauvegardez les réglages. 


Réglages Ü configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable : 
avec [Nom de réglages]. S Gen) > pour sauvegarder les réglages. 


Sauvegardez réglages avec [OK]. » L'écran [Q Connexion] apparaît. 


Nom de réglages Sa 
OK 


Q Connexion 


Quitter 
Confirm. rég. 





Les réglages de communication avec un smartphone sont désormais 
terminés. 
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Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion 
| 


Lorsque [Connexion manuelle] est sélectionné 


Réglez [SSID], [Réglage canal] et [Réglages d’encryptage] sur 
chaque écran affiché. 

SSID 1 Saisissez un SSID. 

ELEC DURE e Saisissez les caractères au moyen du 


clavier virtuel (p. 14). 
.@-_/::1?2()[1<0123456789 | ne 
SE M ee e Une fois terminé, appuyez sur la 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ = > 
nt touche <MENU>. 


CINFO. FiYalelel(=1é [MENUL®) 


O$ A6 


2 Sélectionnez [Réglage auto]. 

e Sélectionnez [Réglage auto] et 
appuyez sur < 65 >. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G)> pour passer à l'écran suivant. 

Annuler e Pour sélectionner manuellement, 

choisissez [Réglage manuel] et 
tournez la molette <>. 

3 Sélectionnez [Aucun]. 

e Sélectionnez [Aucun] et appuyez sur 
<>. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<Gr)>. L'écran affiché à l'étape 5 de 

Annuler la page 34 apparaît. 

e Pour l'encryptage, sélectionnez 
[AES], puis saisissez une clé 
d'encryptage avec le clavier virtuel 
(p. 14). 


ORTT ET Tire) 
O Réglage manuel 





O Aucun 
(OY:\S 
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Commande de l'appareil photo avec un smartphone == 


Vous pouvez utiliser un smartphone avec EOS Remote installé pour 
voir des images stockées dans l'appareil photo et prendre des photos à 
distance. 


Écran principal d'EOS Remote 


"Æ” CanonEOS#i "© Les principales fonctions d'EOS Remote 
sont décrites ci-dessous. Touchez 
comen ee l'écran pour connaître la marche à 
[ Canon EOS ] suivre. 





[Affich. img appareil] 

e Les images stockées dans l'appareil 

, photo peuvent être visionnées. 

Ê) Prise de vue à distance e Les images stockées dans l'appareil 
photo peuvent être sauvegardées sur 
un smartphone. 

| + Les opérations comme l'effacement 

Connexion appareil | peuvent être effectuées sur les images 

stockées dans l'appareil photo. 


D» | Affich. img appareil 





[Prise de vue à distance] 

e L'image de Visée par l'écran de 
l'appareil photo peut être visionnée 
sur un smartphone. 

e Les réglages de l'appareil photo 
peuvent être modifiés. 

e Vous pouvez photographier par 
relâchement d'un bouton. 


Ÿ (Bouton des réglages) 


e Utilisez ce bouton pour accéder à 
différents réglages pour EOS Remote. 


(D + Lorsque les images affichables sont limitées (p. 40), les fonctions d'EOS 
Remote sont aussi limitées. 
+ La prise de vue peut se révéler impossible lorsque l'appareil photo est 
connecté à un smartphone. 
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Commande de l'appareil photo avec un smartphone 
À 


Fin de la connexion 


Q Connexion Sélectionnez [Quitter]. 


Quitter e Silécran de gauche ne s'affiche pas, 
Confirm. rég. 


sélectionnez [Fonction Wi-Fi] sous 
l'onglet [$ 3] sur l'écran du menu de 


Quitter et revenir à l'écran de l'appareil photo. 
sélection de la fonction Wi-Fi k . : 
ED + e Sélectionnez [Quitter] et appuyez sur 
<>, 
(Connexion Sélectionnez [OK]. 
| | e Appuyez sur la touche <> pour 
ee sélectionner [OK], puis appuyez sur 


<6ÿ> pour mettre fin à la connexion. 





Annuler 


F + Les images sont sauvegardées au format JPEG taille S2 sur les 
smartphones. Les images RAW sont également sauvegardées en tant 
qu'images JPEG taille S2. 

+ Bien que les vidéos figurent dans la liste, elles ne peuvent pas être 
sauvegardées. 

+ Si l'extinction automatique de l'appareil photo est activée pendant la 
connexion LAN sans fil, l'appareil photo passera en mode de veille. La 
connexion LAN sans fil est rétablie une fois l'appareil photo sorti du 
mode d'extinction automatique. 
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Reconnexion œHHMmammaHaununuNuN 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à un smartphone pour 
lequel les réglages de connexion ont été enregistrés. 


cocédcécameceMco 1 Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 
Dioici A2 LEE. 


Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : £ : 

Options aff. touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 


Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [QI. 
Connexion au smartphone e Sélectionnez [[]] (Connexion au 
re. C] 1] smartphone) et appuyez sur <>. 
Li NOT 

CINFO. HitcTe Bree: LE [MENU Be) 

RARE 3 Établissez une connexion. 

Sélect. rég.  SETI + Sélectionnez [Connexion] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur <&)>. 


e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 

Connexion » L'appareil photo se connectera à 

nouveau au smartphone. 





e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 
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Spécification des images affichables mm 


Vous pouvez spécifier les images affichables depuis un smartphone en 
actionnant l'appareil photo. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NET e Sous l'onglet [+ 3], réglez [Wi-Fi] sur 

Guide fonctions Activé : : 2 : 

TE [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 

Fonction Wi-Fi Sélectionnez [QI]. 
Connexion au smartphone e Sélectionnez [{]] (Connexion au 
re. C] [En smartphone) et appuyez sur < (5 >. 
DU © LI 

CINFO. ste Be alt 10) [MENU ae) 

Connexion au smartphone 3 Sélectionnez [Revoir/modifier 

Sélect. rég. SET! réglages]. 


Revoir/modifier réglages à ; ; age 
e Sélectionnez [Revoir/modifier 


réglages] et appuyez sur <>. 





Connexion 


Revoir/modifier réglages Sélectionnez [| mg affichable] ; 


Modifier rég. e Sélectionnez [Img affichable] et 


Changer nom réglages 
Img affichable appuyez sur - ) >, 


Confirm. rég. 
Img affichable 


Toutes les images 
[MENU Je) 
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Spécification des images affichables 
BE 


Sélectionnez un élément. 


OMCMESRESUET ES e Appuyez sur la touche < AY > pour 
© Images des jours précédents ; ; “hi ; 
© Sélectionner par classement sélectionner un élément, puIs 
© Plage de numéro de fichier appuyez sur < Gen) =. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
re <G5> pour afficher l'écran de réglage. 





[Toutes les images] 
Toutes les images stockées sur la carte deviennent affichables. 





[Images des jours précédents] 


Spécifiez les images affichables d’après 
O Images prises aujourd'hui la date de prise de vue. Les images 
@lmages prises récemment prises il y a neuf jours maximum peuvent 
être spécifiées. 

e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner un élément, puis 
appuyez sur < 65 >. 

e Lorsque [Images prises récemment] 
est sélectionné, les images prises 
jusqu'au nombre de jours spécifiés avant 
la date actuelle deviennent affichables. 
Si <2> s'affiche pour le nombre de 
jours, tournez la molette <£3 > pour 
spécifier le nombre de jours et appuyez 
sur < Gr) > pour confirmer la sélection. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur < Ge > 
pour spécifier les images affichables. 


jours 





Annuler 


[Sélectionner par classement] 


A Sélectionner par classement Spécifiez les images affichables selon 
XTout 25 RL 00-0010, 


qu'elles ont été ou non classées ou par 

type de classement. 

e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner un classement, puis 
appuyez sur <6:ÿ> pour spécifier les 
images affichables. 


100-0037 


Te 
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Spécification des images affichables 
RE 


[Sélectionner série] 


Re er ee ne Sélectionnez la première et la dernière 
60 Wi00-v010 100-0031] 85 image parmi les images organisées par 
2 numéro de fichier pour spécifier les 
images affichables. 

1 Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner la première image du 
fichier. 

Première Dernière 2 Appuyez sur <G5> pour afficher 

AUS Page l'écran de sélection des images. 

Sélectionnez une image au moyen de 
la touche <-@B >, de la molette <€3> 
où <Y >. 

Appuyez sur la touche <Q > et 
tournez la molette <> vers la 
gauche pour sélectionner une image 
sur l'index. Pour revenir à l'affichage 
d'une image unique, tournez la 
molette <> vers la droite. 

3 Sélectionnez une image et appuyez 
sur <> pour valider votre choix. 

4  Spécifiez la dernière image du fichier 
de la même manière. 

Sélectionnez une image prise plus 
tard que l’image sélectionnée comme 
première image. 

5 Lorsque la première et la dernière 
image sont spécifiées, appuyez sur la 
touche < AY > pour sélectionner [OK], 
puis appuyez sur <>. 


25 prises 





Derniére image 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion ms 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion pour les 
smartphones. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 





Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
Options aff. touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez [QI. 
Connexion au smartphone e Sélectionnez [[]] (Connexion au 
re. C] [1 smartphone) et appuyez sur <>. 
Do || 
CINFO. Kite ea AE LP [MENU Be) 
Connexion au smartphone 3 Sélectionnez [Sélect. rég.]. 
SE PE e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur <>. 
Connexion 
Sélect. rég. Sélectionnez [Non spécifié]. 
e Sélectionnez [Non spécifié] et 
Non spécifié 
Non spécifié appuyez SUr < €n>. 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 
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MÉMO 
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Impression d'images avec 
une imprimante Wi-Fi - 1 





Vous pouvez imprimer directement les images en 
connectant l'appareil photo à une imprimante 
compatible avec le LAN sans fil et prenant en charge 
PictBridge (DPS sur IP) via un LAN sans fil. 

Pour l'impression d'images via un point d'accès, voir 
page 55. 


Les images peuvent être imprimées en connectant cet 
ré appareil photo à une imprimante compatible PictBridge 
via un LAN sans fil. PictBridge est une norme permettant 
PictBridge d'imprimer facilement des images en connectant 
Para directement un appareil photo numérique à une 
7 imprimante et d’autres appareils prenant en charge cette 
norme. Une norme intitulée DPS sur IP a été établie pour 
utiliser PictBridge dans les environnements réseau. Cet 
appareil photo est conforme à la norme. 
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Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion ss 


L'appareil photo et une imprimante peuvent être connectés directement 
via un LAN sans fil. Étant donné que l’appareil photo sert de point 
d'accès, aucun autre point d'accès n'est nécessaire et vous pouvez 
imprimer facilement des images où que vous soyez. 

Pour imprimer des images via un point d'accès Wi-Fi, voir « Utilisation 
d’un point d'accès LAN sans fil Wi-Fi » (p. 55). 


lelolololn In IDIDIOR A 2) l'A R. 


S'EUTEA ee) LYS 
Guide fonctions Activé 
Options aff. touche [I 
Wi-Fi Activer 
Fonction Wi-Fi 


Fonction Wi-Fi 
Imprimer depuis impr. Wi-Fi 


où 1 = 
D & © 


CINFO. Rite real 10) [ME NU ne) 


©) Mode point d'accès appareil 
O Mode infrastructure 


Accéder à appareil directement 
depuis une imprimante 


Annuler OK 


© Connexion facile 
© Connexion manuelle 
SSI) 

aka 
Canal Réglage auto 
Encryptage AES 


Annuler OK 
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Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 

e Sous l'onglet [+ 3], réglez [Wi-Fi] sur 
[Activer], puis sélectionnez 
[Fonction Wi-Fi]. 


Sélectionnez [D]. 


e Sélectionnez [D] (Imprimer depuis 
impr. Wi-Fi) et appuyez sur < 65 >. 


Sélectionnez [Mode point d'accès 

appareil]. 

e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner [Mode point d'accès 
appareil], puis appuyez sur < 65 >. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G)> pour passer à l'écran suivant. 


Sélectionnez [Connexion facile]. 

e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner [Connexion facile], puis 
appuyez sur < 65 >. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G> pour passer à l'écran suivant. 

e Pour la connexion manuelle, voir 
page 49. 


Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion 
RE 


D Connectez l'imprimante. 


e Surle menu des réglages Wi-Fi de 
l'imprimante, sélectionnez le SSID 
(nom du réseau) affiché sur le 

Clé encryptage moniteur LCD de l'appareil photo. 

Annuler e Pourle mot de passe, saisissez la clé 
d'encryptage affichée sur le moniteur 
LCD de l'appareil photo. 

e Pour la procédure d'utilisation de 
l'imprimante, reportez-vous au mode 
d'emploi de l'imprimante. 


Se connecter au point d'accès 
suivant avec imprimante Wi-Fi 


SSI) 








Sélectionnez l’imprimante à 
laquelle vous souhaitez vous 
connecter. 


e Lorsqu'une liste des imprimantes 
détectées s'affiche, sélectionnez 

Annuler l'imprimante à laquelle vous 
souhaitez vous connecter et appuyez 
sur < En >. 

» Certaines imprimantes peuvent 
émettre un signal sonore. 

e Lorsque plus de 16 imprimantes sont 
détectées ou si la recherche dure 
plus de 3 minutes, vous pouvez 
sélectionner [Chercher encore]. 


CANON Printer 





47 


Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion 


Procédez aux autres réglages. 


Réglages à configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable : 
avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
SACNEPAreE LES 20 AVEC LORS pour sélectionner [OK], puis appuyez 
ETS SETI sur <> pour aller à l'étape 8. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur < >. 
SET Hs » Le clavier virtuel s'affiche (p. 14). Un 
(OR 0 K') : ” 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::120) [1<>0123456789 : 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8& "{} 


CINFO. FiYalelel(=1é [MENUL®) 


Sauvegardez les réglages. 


Réglages à configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable 


avec [Nom de réglages]. <> pour sauvegarder les réglages. 
SOS ATEN SE » L'écran [Connexion] apparaît. 


Nom de réglages Sa 
OK 


DAConnexion 





Quitter 
Confirm. rég. 





Les réglages de communication avec une imprimante sont désormais 
terminés. 
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Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une connexion 
RE 


Lorsque [Connexion manuelle] est sélectionné 


Réglez [SSID], [Réglage canal] et [Réglages d’encryptage] sur 
chaque écran affiché. 


SSID 1 Saisissez un SSID. 
PET CELT LA e Saisissez les caractères au moyen du 

QE 1 L . | 

» 64 clavier virtuel (p. 14). 
.@-_/::120 [1<>0123456789 ne 
Abodete OR 0e e Une fois terminé, appuyez sur la 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ touche <MENU>. 
WPECITT NES 
INFO. Pia le1 vis [MENULO 

2 Sélectionnez [Réglage auto]. in 
OL ET ET e Sélectionnez [Réglage auto] et 
O Réglage manuel 
appuyez sur < 65 >. 


e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G> pour passer à l'écran suivant. 

Annuler e Pour sélectionner manuellement, 

choisissez [Réglage manuel] et 
tournez la molette <>. 

3 Sélectionnez [Aucun]. 

e Sélectionnez [Aucun] et appuyez sur 
<>, 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<G)>. L'écranillustré à l'étape 5 de la 

Annuler page 47 apparaît. 

e Pour l'encryptage, sélectionnez 
[AES], puis saisissez une clé 
d'encryptage avec le clavier virtuel 
(p. 14). 





O Aucun 
(OY\S 
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Impression | 


1125 8.0 He fi | 3; Affichez une image. 

Appuyer SET pci menu impr. © Appuyez sur la touche <L1>. 
"S F »> Une image s'affiche et l'icône <f > 
apparaît dans le coin supérieur 

— LR gauche de l'écran pour indiquer que 

FAP l'imprimante est connectée. 

e Pour d'autres opérations, reportez- 
vous à « Impression des images » 
dans le mode d'emploi de l'appareil 
photo. 

e Vous pouvez également procéder 
comme indiqué dans « Impression 
directe des images avec ordre 
d'impression » dans le mode d'emploi 
de l'appareil photo. 





Fin de la connexion 


LConnexion 1 Sélectionnez [Quitter]. 

Quitter e Silécran de gauche ne s'affiche pas, 
SÉTAINES sélectionnez [Fonction Wi-Fi] sous 
l'onglet [$ 3] sur l'écran du menu de 


Quitter et revenir à l'écran de l'appareil photo 
sélection de la fonction Wi-Fi : _ 
ED + e Sélectionnez [Quitter] et appuyez sur 
< Gen) >. 
LConnexion 2 Sélectionnez [OK]. 


e Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner [OK], puis appuyez sur 
<Gÿ> pour mettre fin à la connexion. 


Quitter la fonction 
LAN sans fil 


Annuler 
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Reconnexion œHAMmammaHaunNunuNuN 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à une imprimante pour 
laquelle les réglages de connexion ont été enregistrés. 


éécodnesc ce Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 
Dioici A2 LEE. 


Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : £ : 

Options aff. touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 





Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [D]. 
DU RE MENU e Sélectionnez [D] (Imprimer depuis 
le JR RE impr. Wi-Fi) et appuyez sur < 6) >. 
D © 

CINFO. HitcTe Bel TE: LE [MENU Be) 

EN EE 3 Établissez une connexion. 

Sélect. rég.  SETI e Sélectionnez [Connexion] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur <>. 


e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 

Connexion » L'appareil photo se connectera à 

nouveau à l'imprimante. 





e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 


51 





Enregistrement de plusieurs réglages de connexion mm 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion pour les 
imprimantes. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 

DAS HERE ER [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 

Fonction Wi-Fi Sélectionnez [D I. 

Imprimer depuis impr. Wi-Fi e Sélectionnez [D] (Imprimer depuis 
O6 ] £ impr. Wi-Fi) et appuyez sur < 65 >. 
D D 

CINFO. Rite Be A alt 10) [MENU =) 

Imprimer depuis impr. Wi-Fi Sélectionnez [Sélect. rég.]. 

SE PE e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur < & >. 

Connexion 

Sélect. rég. Sélectionnez [Non spécifié]. 
e Sélectionnez [Non spécifié] et 

Non spécifié 

Non spécifié appuyez Sur < GE) 7 « 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 
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MÉMO 
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MÉMO 
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Utilisation d’un point 
d'acces LAN sans fil Wi-Fi 








La connexion à un point d'accès LAN sans fil Wi-Fi 
vous donne accès aux fonctions suivantes : 
* Connexion à un smartphone 
* Impression d'images avec une imprimante Wi-Fi 
+ Commande à distance avec EOS Utility 
+ Envoi d'images à un service Web” 
* Visionnage des images à l’aide d’un lecteur multimédia 
* Pour envoyer des images à un service Web, sautez les explications 
de ce chapitre et consultez la page 103. 


Connexion à un smartphone 
Pour utiliser [[]] (Connexion au smartphone), un smartphone 
sur lequel un des systèmes d'exploitation suivants est installé 
est nécessaire (à partir de septembre 2012). 

° iOS : Version 5.0 à 5.1 

* Android : Version 2.3.3 à 4.0 
L'application dédiée EOS Remote doit également être installée 
au préalable sur le smartphone. EOS Remote peut être 
téléchargé depuis l'App Store ou Google Play. 
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Vérification du type de point d'accès mm 


e Lorsque WPS (Wi-Fi Protected Setup) est pris en charge 
° p. 57 : Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
+ p. 62 : Connexion facile via WPS (Mode PIN) 


e Lorsque WPS n'est pas pris en charge 
° p. 67 : Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Si vous ne savez pas si le point d'accès que vous utilisez est 
compatible WPS, consultez le mode d'emploi du point d'accès ou 
d'autres documents. 


QD Si vous vous connectez à un réseau ayant un administrateur réseau, 
interrogez l'administrateur sur les procédures détaillées de réglage. 


Él Si le réseau que vous utilisez filtre par adresse MAC, enregistrez l'adresse 
MAC de l'appareil photo sur le point d'accès. L'adresse MAC peut être 
vérifiée sur l'écran [Rég. généraux] (p. 149). 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) smmmx 


Il s'agit d'un mode de connexion disponible lors de l’utilisation d'un point 
d'accès compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). En mode PBC 
(pushbutton connection), l'appareil photo et le point d'accès peuvent 
être connectés simplement en appuyant sur le bouton WPS pour le 
point d'accès. 

Veuillez noter que si plusieurs points d'accès sont actifs dans la zone 
environnante, il pourra s'avérer plus difficile d'établir une connexion. Le 
cas échéant, essayez d'utiliser [WPS (mode PIN)] pour établir une 
connexion. 

Vérifiez au préalable la position du bouton WPS sur le point d'accès. 
L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ. 

La connexion peut être désactivée si les fonctions furtives du 
point d'accès sont activées. Désactivez les fonctions furtives. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo ETS e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 

Guide fonctions Activé : : 2 : 

Options aff, touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 

Fonction Wi-Fi Sélectionnez un élément. 
Connexion au smartphone e Sélectionnez [QU], [A], [D] ou [LT], 
'e. [] [== puis appuyez sur <>. 


D | ))0) 


CINFO. Rite Mel a 10 D [MENU Be) 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
Fe | 


3 Sélectionnez [Mode infrastructure]. 


e Affiché lorsque [Ü] (Connexion au 
smartphone) ou [D] (Imprimer depuis 

Accéder à appareil photo depuis impr. Wi-Fi) est sélectionné. 

smartphone via un point d'accès © Appuyez sur la touche < AY > pour 

Annuler OK sélectionner [Mode infrastructure], 
puis appuyez sur <>. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G)> pour passer à l'écran suivant. 


À Sélectionnez [WPS (mode PBC)]. 


OMAN ERELEEET e Appuyez sur la touche < AY > pour 
© WPS (mode PBC) : ; 
O WPS (mode PIN) sélectionner [WPS (mode PBC)|], 
Se connecter avec la touche WPS puis appuyez sur < Gen —. 
SE ENS. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 


Annuler Ok <G> pour passer à l'écran suivant. 


© Mode point d'accès appareil 
© Mode infrastructure 





D Connectez-vous au point d’accès. 
e Appuyez sur le bouton WPS du point 


Appuyer sur la touche WPS du 


terminal LAN sans fil. d'accès. Pour en savoir plus sur 
DÉMEIENENSEASTRE l'emplacement du bouton et la durée 
avoir appuyé sur [OK]. . , . 
de pression nécessaire, consultez le 
Annuler Ok mode d'emploi du point d'accès. 


e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<G5> pour établir une connexion 
avec le point d'accès. 

” Lorsqu'une connexion avec le point 
d'accès est établie, l'écran [Rég. 
adresse IP] s'affiche. 


6 Réglez l’adresse IP. 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner le contenu du réglage de 
l'adresse IP, puis appuyez sur <>. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 

Annuler <> pour passer à l'écran suivant. 


OKÉTHE TT 
O Réglage manuel 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
BE 


[Réglage auto] 

e Configure les réglages disponibles dans [Réglage manuel] 
automatiquement. Cependant, cette option ne peut être utilisée que 
dans les environnements utilisant des serveurs DHCP, des points 
d'accès ou des routeurs ayant une fonctionnalité de serveur DHCP, 
de telle sorte que les adresses IP et les réglages connexes soient 
attribués et configurés automatiquement. 

Si une erreur s'affiche alors que l'adresse IP et les réglages 
connexes devraient être automatiquement attribués et configurés, 
sélectionnez [Réglage manuel]. 


[Réglage manuel] 


e Si [Réglage auto] entraîne une erreur, saisissez manuellement 
l'adresse IP. Saisissez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo 
lorsque vous y êtes invité. 

Saisissez les [Adresse IP], [Masq. sous-rés], [Passerelle] et 
[Adresse DNS] sur chaque écran tels qu'ils s'affichent. 

Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, consultez 

« Vérification des réglages du réseau » (p. 166) ou renseignez-vous 
auprès de l'administrateur réseau ou de quelqu'un familiarisé avec 
le réseau. 

e Pour saisir des nombres comme Rdrescalll 
l'adresse IP ou le masque de sous- 
réseau, tournez la molette <> pour 
déplacer la position de saisie sur la zone DIRE CYEL 
supérieure et tournez la molette <€2 > 
pour sélectionner le numéro. Appuyez 
sur <> pour saisir le numéro 
sélectionné. 

e Une fois la saisie des informations 
terminée, appuyez sur la touche 
<MENU>. Aucun écran de confirmation 
ne s'affiche. 





192|.h168)...N. 


INFO. PA YelelF IL SR ME NUL 0] 4 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
1 


Spécification des réglages de la méthode de communication 


Cette section explique les écrans de réglage pour la méthode de 
communication de chaque appareil et service auquel l'appareil photo 
est connecté. Lisez la page présentant la méthode de communication 
sélectionnée. 


Connexion à un smartphone : Chapitre 6 (p. 75) 


Lancer l'application 
EOS sur le smartphone 
SSI) 


irons ji" 
Adresse IP L'RRORNE 


Adresse MAC ES‘ EN I EN on 
Annuler 





Impression d'images avec une imprimante Wi-Fi : 
Chapitre 7 (p. 87) 


CANON Printer 


Annuler 





Commande à distance avec EOS Utility : Chapitre 8 (p. 93) 


Lancer synchronisation 


Annuler 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
D | 


QD Utilisateurs Windows 7 et Windows Vista 
Lorsque vous commandez l’appareil photo à distance au moyen d'EOS 
Utility, procédez comme suit avant d'effectuer les opérations décrites à la 
page 94 et ultérieures. Si vous n'effectuez pas ces opérations, le logiciel 
d'association décrit à la page 95 risque de ne pas démarrer. 
Ouvrez le dossier [Disque local (C:)] — [Program Files] — [Canon] — 
[EOS Utility] — [WFTPairing] (dans cet ordre), puis double-cliquez sur 
l'icône [WFT FirewallSettings]. (Les noms de dossier ci-dessus sont des 
exemples. L'emplacement des fichiers diffère selon l'environnement.) Après 
avoir effectué cette opération, procédez à l'opération décrite en page 94. 


Visionnage des images à l’aide d’un lecteur multimédia : 
Chapitre 10 (p. 131) 


Réglages © configurés. 
Nom de réglages modifiable 
avec [Nom de réglages]. 


Sauvegardez réglages avec [OK]. 


ele RTE ES Sa 
[0] 4 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) =mœmm 


Il s’agit d'un mode de connexion disponible lors de l'utilisation d'un point 
d'accès compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). En mode PIN 
(connexion par code PIN), un numéro d'identification à 8 chiffres 
spécifié sur l'appareil photo est réglé sur le point d'accès pour établir 
une connexion. 

Même en présence de plusieurs points d'accès actifs dans la zone 
environnante, une connexion relativement fiable peut être établie au 
moyen de ce numéro d'identification partagée. 

L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ. 
La connexion peut être désactivée si les fonctions furtives du 
point d’accès sont activées. Désactivez les fonctions furtives. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 





Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
ns [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez un élément. 
Connexion au smartphone e Sélectionnez [QU], [A], [D] ou [1], 
e. C] [1 puis appuyez sur <>. 
Do) D 
CINFO. Rite re A alt 10) [MENU Je) 
un 3 Sélectionnez [Mode 
© Mode point d'accès appareil infrastructu re]. 
© Mode infrastructure on ; 
e Affiché lorsque [Ü] (Connexion au 
Accéder à appareil photo depuis smartphone) ou [D] (Imprimer depuis 
Se rnO RUN ENCTESE impr. Wi-Fi) est sélectionné. 
Annuler ok e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner [Mode infrastructure], 
puis appuyez sur <>. 


e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<@&)> pour passer à l'écran suivant. 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) 
| 


À Sélectionnez [WPS (mode PIN)]. 
© Trouver le réseau 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
O WPS (mode PBC) Fe | . 
© WPS (mode PIN) sélectionner [WPS (mode PIN)], puis 
Se connecter en tapant (ee[e [= appuyez sur < C3) Fe 
PIN sur terminal LAN sans fil e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Annuler Ok <(G)> pour passer à l'écran suivant. 





D Spécifiez le code PIN sur le point 
d'accès. 
76543210 | | . 
Taper code PIN affiché e Surle point d'accès, spécifiez le code 
ci-dessus pour le terminal LAN > : : 2 
nee PIN à 8 chiffres affiché sur le 
moniteur LOD de l'appareil photo. 
Annuler e Pour savoir comment régler les codes 
PIN sur le point d'accès, consultez le qi 
mode d'emploi du point d'accès. 
e Une fois le code PIN spécifié, 
sélectionnez [OK] et appuyez sur 


<>, 
6 Connectez-vous au point d’accès. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 





Connexion à l'appareil <> pour établir une connexion 
En COS: avec le point d'accès. 
” Lorsqu'une connexion avec le point 
Annuler d'accès est établie, l'écran [Rég. 


adresse IP] s'affiche. 


7 Réglez l’adresse IP. 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner le contenu du réglage de 
l'adresse IP, puis appuyez sur <>. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 

Annuler <(G)> pour passer à l'écran suivant. 


OKÉÉTHTT NE 
O Réglage manuel 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) 
PE 


[Réglage auto] 

e Configure les réglages disponibles dans [Réglage manuel] 
automatiquement. Cependant, cette option ne peut être utilisée que 
dans les environnements utilisant des serveurs DHCP, des points 
d'accès ou des routeurs ayant une fonctionnalité de serveur DHCP, 
de telle sorte que les adresses IP et les réglages connexes soient 
attribués et configurés automatiquement. 

Si une erreur s'affiche alors que l'adresse IP et les réglages 
connexes devraient être automatiquement attribués et configurés, 
sélectionnez [Réglage manuel]. 


[Réglage manuel] 


e Si [Réglage auto] entraîne une erreur, saisissez manuellement 
l'adresse IP. Saisissez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo 
lorsque vous y êtes invité. 

Saisissez les [Adresse IP], [Masq. sous-rés], [Passerelle] et 
[Adresse DNS] sur chaque écran tels qu'ils s'affichent. 

Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, consultez 

« Vérification des réglages du réseau » (p. 166) ou renseignez-vous 
auprès de l'administrateur réseau ou de quelqu'un familiarisé avec 
le réseau. 

e Pour saisir des nombres comme FT 
l'adresse IP ou le masque de sous- 
réseau, tournez la molette <> pour 
déplacer la position de saisie sur la zone UIPET EYE 
supérieure et tournez la molette <€2 > 
pour sélectionner le numéro. Appuyez 
sur < 6) > pour saisir le numéro 
sélectionné. 

e Une fois la saisie des informations 
terminée, appuyez sur la touche 
<MENU>. Aucun écran de confirmation 
ne s'affiche. 


192|.1068).. 1. 


L'INFO. FiYa1e 181 [2 0 ME NUE] 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) 
aa 


Spécification des réglages de la méthode de communication 


Cette section explique les écrans de réglage pour la méthode de 
communication de chaque appareil et service auquel l'appareil photo 
est connecté. Lisez la page présentant la méthode de communication 
sélectionnée. 


Connexion à un smartphone : Chapitre 6 (p. 75) 


Lancer l'application 
EOS sur le smartphone 
SSI) 


les i 
Adresse IP WE: VEN. HN D 


Adresse MAC EM PE M HE 7 
Annuler 





Impression d'images avec une imprimante Wi-Fi : 
Chapitre 7 (p. 87) 


CANON Printer 


Annuler 





Commande à distance avec EOS Utility : Chapitre 8 (p. 93) 


Lancer synchronisation 


Annuler 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) 
EE" "| 


CD Utilisateurs Windows 7 et Windows Vista 
Lorsque vous commandez l’appareil photo à distance au moyen d'EOS 
Utility, procédez comme suit avant d'effectuer les opérations décrites à la 
page 94 et ultérieures. Si vous n’'effectuez pas ces opérations, le logiciel 
d'association décrit à la page 95 risque de ne pas démarrer. 
Ouvrez le dossier [Disque local (C:)] — [Program Files] — [Canon] — 
[EOS Utility] — [WFTPairing] (dans cet ordre), puis double-cliquez sur 
l'icône [WFT FirewallSettings]. (Les noms de dossier ci-dessus sont des 
exemples. L'emplacement des fichiers diffère selon l'environnement.) Après 
avoir effectué cette opération, procédez à l'opération décrite en page 94. 


Visionnage des images à l’aide d’un lecteur multimédia : 
Chapitre 10 (p. 131) 


Réglages © configurés. 
Nom de réglages modifiable 
avec [Nom de réglages]. 
SEE le CAE EEE (0) R 


ele RTE LES Sa 
OK 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Sélection du réseau sans fil 


Lorsque [Trouver le réseau] est sélectionné, une liste des points 
d'accès actifs à proximité s'affiche, accompagnée des informations les 
concernant. Sélectionnez le SSID (ou ESS-ID) du point d'accès auquel 
vous souhaitez vous connecter. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : £ : 

Options aff. touche ER [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 


lololololn = IDIQICDR A2 l'A: E: 





Fonction Wi-Fi Sélectionnez un élément. 
Connexion au smartphone + Sélectionnez [QL, [A], D] ci C1, 
Le Q] =! puis appuyez sur < GE >. 


Dé DJ 


CINFO. HitcTe Bel TES LE [MENU =) 


Sélectionnez [Mode infrastructure]. 


© Mode point d'accès appareil e Affiché lorsque [Ü] (Connexion au 
O Mode infrastructure : . 
smartphone) ou [D] (Imprimer depuis 
Accéder à appareil photo depuis impr. Wi-Fi) est sélectionné. 
smartphone via un point d'accès @ Appuyez sur la touche < AY > pour 
Annuler OK sélectionner [Mode infrastructure], 
puis appuyez sur <>. 


e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G> pour passer à l'écran suivant. 


Sélectionnez [Trouver le réseau]. 


Stoner e réseau e Appuyez sur la touche < AY > pour 
© WPS (mode PIN) sélectionner [Trouver le réseau], 
Rechercher les points d'accès puis appuyez sur < C3) >. 
à proximité e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 


Annuler Ok <(G:)> pour passer à l'écran suivant. 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


(1) (2) (3) (4) Sélectionnez un point d'accès. 
e Appuyez sur <> pour activer la 
SRE RE CT sélection d'un point d'accès. 
Oinfrastr. ‘à 26ASAACES 5ch e Appuyez sur la touche < AY > pour 
ORRAERE Le S6ASAACES © ch sélectionner un point d'accès, puis 
Entrer connexion appuyez sur < &D>. 


CS ISRENTE e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 


<(G)> pour passer à l'écran suivant. 
(1) Indique si le périphérique est en mode infrastructure ou ad hoc 
(2) Une icône s'affiche si le point d'accès est crypté 

(3) Les 9 premiers caractères du SSID 

(4) Le canal utilisé 





Annuler 


Encryptage du point d'accès 

Cet appareil photo prend en charge les options suivantes pour 

[Authentificat.] et [Réglages d’encryptagel]. Par conséquent, 

l'encryptage utilisé par le point d'accès doit être l’un des suivants. 

e [Authentificat.] : Système ouvert, clé partagée, WPA-PSK ou 
WPA2-PSK 

e [Réglages d’encryptagel] : WEP, TKIP et AES 


[Entrer connexion] et [Chercher encore] 


e Pour configurer manuellement les réglages du point d'accès, 
sélectionnez [Entrer connexion] et appuyez sur <>. Procédez 
comme indiqué pour terminer les réglages. 

e Pour continuer à chercher des points d'accès, sélectionnez 
[Chercher encore] et appuyez sur <>. 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Saisie de la clé d’encryptage du LAN sans fil 


Réglez la clé d'encryptage spécifiée pour le point d'accès. Reportez- 
vous au mode d'emploi du point d'accès pour en savoir plus sur la clé 
d'encryptage spécifiée. 

Veuillez noter que les écrans affichés aux étapes 1 à 3 ci-dessous 
diffèrent selon la méthode d’authentification et d'encryptage spécifiée 
pour le point d'accès. 


1 e L'écran [Index clé] ne s'affiche que si 
le point d'accès utilise l'encryptage 
WEP. 
e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner le numéro de l'index clé 
Annobe spécifié comme point d'accès, puis 
appuyez sur < 65 >. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G> pour passer à l'écran suivant. 





e Appuyez sur la touche < AY > pour 





© Entrer 5 caract. ASCII sélectionner le format et le nombre de 
© Entrer 10 car. hexadécimal N FT : | 
OEntrerilcarsct ASC caractères utilisés pour la clé, puis 
© Entrer 26 car. hexadécimal appuyez sur < Gen) >. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Annuler <> pour passer à l'écran suivant. 
Entrer 5 caract. ASCII e Saisissez la clé d'encryptage avec le 
fe «+ 5/5 clavier virtuel (p. 14). 
D m6 » L'écran [Rég. adresse IP] (p. 70) 
.@- /::12()[1<>0123456789 s'affiche. 


abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8& "{} 


CINFO. Fate lel(=1é [MENULe) 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Réglage de l’adresse IP 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
OLTETEMS sélectionner comment l'adresse IP 
O Réglage manuel doit être réglée, puis appuyez sur 
< Ge) >. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<G:> pour passer à l'écran suivant. 





Annuler 


[Réglage auto] 

e Configure les réglages disponibles dans [Réglage manuel] 
automatiquement. Cependant, cette option ne peut être utilisée que 
dans les environnements utilisant des serveurs DHCP, des points 
d'accès ou des routeurs ayant une fonctionnalité de serveur DHCP, 
de telle sorte que les adresses IP et les réglages connexes soient 
attribués et configurés automatiquement. 

Si une erreur s'affiche alors que l'adresse IP et les réglages 
connexes devraient être automatiquement attribués et configurés, 
sélectionnez [Réglage manuel]. 


[Réglage manuel] 


e Si[Réglage auto] entraîne une erreur, saisissez manuellement l'adresse IP. 
Saisissez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo lorsque vous y êtes invité. 
Saisissez les [Adresse IP], [Masq. sous-rés], [Passerelle] et 
[Adresse DNS] sur chaque écran tels qu'ils s'affichent. 

Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, consultez « Vérification 
des réglages du réseau » (p. 166) ou renseignez-vous auprès de 
l'administrateur réseau ou de quelqu'un familiarisé avec le réseau. 

e Pour saisir des nombres comme l'adresse FPE 
IP ou le masque de sous-réseau, tournez 
la molette <> pour déplacer la position 
de saisie sur la zone supérieure et tournez MPEG 
la molette <> pour sélectionner le 
numéro. Appuyez sur < 65 > pour saisir le 
numéro sélectionné. A 0 MENU 

e Une fois la saisie des informations 
terminée, appuyez sur la touche <MENU>. Aucun écran de 
confirmation ne s'affiche. 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Spécification des réglages de la méthode de communication 


Cette section explique les écrans de réglage pour la méthode de 
communication de chaque appareil et service auquel l'appareil photo 
est connecté. Lisez la page présentant la méthode de communication 
sélectionnée. 


Connexion à un smartphone : Chapitre 6 (p. 75) 


Lancer l'application 
EOS sur le smartphone 
SSI) 


les i 
Adresse IP WE: VEN. HN D 


Adresse MAC EM PE M Eh 7 
Annuler 





Impression d'images avec une imprimante Wi-Fi : 
Chapitre 7 (p. 87) 


CANON Printer 





Annuler 


Commande à distance avec EOS Utility : Chapitre 8 (p. 93) 


Lancer synchronisation 


Annuler 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


CD Utilisateurs Windows 7 et Windows Vista 
Lorsque vous commandez l’appareil photo à distance au moyen d'EOS 
Utility, procédez comme suit avant d'effectuer les opérations décrites à la 
page 94 et ultérieures. Si vous n’'effectuez pas ces opérations, le logiciel 
d'association décrit à la page 95 risque de ne pas démarrer. 
Ouvrez le dossier [Disque local (C:)] — [Program Files] — [Canon] — 
[EOS Utility] — [WFTPairing] (dans cet ordre), puis double-cliquez sur 
l'icône [WFT FirewallSettings]. (Les noms de dossier ci-dessus sont des 
exemples. L'emplacement des fichiers diffère selon l'environnement.) Après 
avoir effectué cette opération, procédez à l'opération décrite en page 94. 


Visionnage des images à l’aide d’un lecteur multimédia : 
Chapitre 10 (p. 131) 


Réglages © configurés. 
Nom de réglages modifiable 
avec [Nom de réglages]. 
SEE le CAE EEE (0) R 


ele RTE LES Sa 
OK 
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Connexion à un 
smartphone - 2 





Si vous connectez l'appareil photo à un smartphone, 
vous pourrez utiliser le smartphone pour voir, gérer et 
recevoir les images stockées dans l'appareil photo. 
Vous pouvez également utiliser le smartphone pour la 
prise de vue à distance. 


Ces instructions doivent être suivies seulement après 
avoir connecté le smartphone à un point d'accès. Pour 
en savoir plus sur les réglages et la configuration, 
consultez la documentation accompagnant chaque 
appareil ou contactez le fabricant. 
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Utilisation du mode Infrastructure pour établir une connexion os 
Ces instructions font suite au chapitre 5. 


Pour établir la connexion, il est nécessaire de procéder aux opérations 
sur le smartphone. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode 
d'emploi du smartphone. 

Pour vous connecter en mode Point d'accès appareil photo, voir 

« Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une 
connexion » (p. 33). 


1 Lancez EOS Remote sur le 


Lancer l'application 


EOS sur le smartphone 
SSID 


VRP De 


smartphone. 


e Une fois l'écran de gauche affiché, 
lancez EOS Remote sur le 


Adresse IP TL 
Adresse MAC  IB:11:H1:1N:11:m7 


Annuler 


smartphone. 





Sélectionnez [Connexion 
appareil] sur le smartphone. 


e Sélectionnez [Connexion appareil] 
sur EOS Remote. 


Le Prise de vue à distance 


Connexion appareil 


Sélectionnez l’appareil photo 
auquel vous souhaitez vous 
connecter sur le smartphone. 


e Sélectionnez l'appareil photo auquel 
vous Vous connecterez dans [Appareils 
photo détectés] sur EOS Remote. 

e Si plusieurs appareils photo sont 
affichés, identifiez l'appareil photo à 
connecter par son adresse MAC 
affichée sur le moniteur LCD de 
l'appareil photo. 

e L'adresse MAC peut également être 
vérifiée sur l'écran [Rég. généraux] 
(p. 149). 

” L'association démarre. 


Appareils photo détectés 
Canon EOS ss 
Pseudo: 
Adresse MAC: > 
Adresse IP: 


Association 
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Utilisation du mode Infrastructure pour établir une connexion 


À Connectez-vous à l’appareil 





Se connecter à ce smartphone : photo. 
SmartPhone ...  .  . 
e Une fois l'association terminé, l'écran 
Img affichable EE 
pes de gauche s'affiche. Appuyez sur la 
Cnro IE tel touche <> pour sélectionner 
Annuler ok [OK], puis appuyez sur <Gr5 >. 
Un caractère n'étant pas au e Pour limiter les images affichables, 
Le AGIR SGRe<OMnE appuyez sur la touche <INFO.>. Pour 


en savoir plus, voir « Spécification 
des images affichables » (p. 81). 


D Procédez aux autres réglages. 


Réglages [ configurés. e Pour terminer les réglages à cette 


Nom de réglages modifiable 





avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
SAUNA TOSE lÉGIROES Eve LORIE pour sélectionner [OK], puis appuyez 
Nom de réglages SETI sur <6)> pour aller à l'étape 6. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur <>, 
VEN de . 7. 
SEL | » Le clavier virtuel s'affiche (p. 14). Un 
O0 A6 . , À 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::12()[1<>0123456789 _ , 
abcdefghijklmnoparstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8 "{} 


ES Annuler [ME NULO) 
Sauvegardez les réglages. 
Réglages À configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable : 
avec [Nom de réglages]. < Gen) > pour sauvegarder les réglages. 


Sauvegardez réglages avec [OK]. » L'écran [Q Connexion] apparaît. 


Nom de réglages Sa 
OK 


Q Connexion 


Quitter 
Confirm. rég. 





Les réglages permettant la mise en réseau avec le smartphone sont 
désormais terminés. 
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Commande de l'appareil photo avec un smartphone == 


Vous pouvez utiliser un smartphone avec EOS Remote installé pour voir des 
images stockées dans l'appareil photo et prendre des photos à distance. 


Écran principal d'EOS Remote 


"Æ  CanonEOSMi "© Les principales fonctions d'EOS Remote 
sont décrites ci-dessous. Touchez 
Gonnexon ae l'écran pour connaître la marche à 
[ Canon EOS ] suivre. 


[Affich. img appareil] 

e Les images stockées dans l'appareil 

. photo peuvent être visionnées. 

Ê) prise de vue à distance e Les images stockées dans l'appareil 
photo peuvent être sauvegardées sur 
un smartphone. 

| e Les opérations comme l'effacement 

Connexion appareil | peuvent être effectuées sur les images 

stockées dans l'appareil photo. 


[æ] Affich. img appareil 





[Prise de vue à distance] 

e L'image de Visée par l'écran de 
l'appareil photo peut être visionnée 
sur un smartphone. 

e Les réglages de l'appareil photo 
peuvent être modifiés. 

e Vous pouvez photographier par 
relâchement d'un bouton. 


+ (Bouton des réglages) 


e Utilisez ce bouton pour accéder à 
différents réglages pour EOS Remote. 


D + Lorsque les images affichables sont limitées (p. 81), les fonctions d'EOS 
Remote sont aussi limitées. 
+ La prise de vue peut se révéler impossible lorsque l'appareil photo est 
connecté à un smartphone. 
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Commande de l'appareil photo avec un smartphone 
RE 


Fin de la connexion 


Q Connexion Sélectionnez [Quitter]. 


Quitter e Si l'écran de gauche ne s'affiche pas, 
Confirm. rég. 


sélectionnez [Fonction Wi-Fi] sous 
l'onglet [$ 3] sur l'écran du menu de 
l'appareil photo. 


Quitter et revenir à l'écran de 
sélection de la fonction Wi-Fi 


CE + e Sélectionnez [Quitter] et appuyez sur 
<>, 
Q Connexion Sélectionnez [OK]. 
| | e Appuyez sur la touche <-@B > pour 
RL sélectionner [OK] et appuyez sur 


<Gÿ> pour mettre fin à la connexion. 





Annuler 





] + Les images sont sauvegardées au format JPEG taille S2 sur les 
smartphones. Les images RAW sont également sauvegardées en tant 
qu'images JPEG taille S2. 

«+ Bien que les vidéos figurent dans la liste, elles ne peuvent pas être 
sauvegardées. 

+ Si l'extinction automatique de l'appareil photo est activée pendant la 
connexion LAN sans fil, l'appareil photo passera en mode de veille. La 
connexion LAN sans fil est rétablie une fois l'appareil photo sorti du 
mode d'extinction automatique. 
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Reconnexion maman 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à un smartphone pour 
lequel les réglages de connexion ont été enregistrés. 


1 Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 





Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 

Guide fonctions Activé : : 2 : 

RER [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 

Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [Q]. 
Connexion au smartphone e Sélectionnez [{]] (Connexion au 
re. C] [En smartphone) et appuyez sur < (5 >. 
né | 0 

CINFO. ste Be alt 10) [MENU ae) 

Connexion au smartphone 3 Établissez une connexion. 

Sélect. rég.  SETI e Sélectionnez [Connexion] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur < &) >. 


e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 

Connexion » L'appareil photo se connectera à 

nouveau au smartphone. 





e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 
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Spécification des images affichables mms 


Vous pouvez spécifier les images affichables depuis un smartphone en 
actionnant l'appareil photo. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 

e Sous l'onglet [+3], réglez [Wi-Fi] sur 
[Activer], puis sélectionnez 
[Fonction Wi-Fi]. 


Système vidéo LEE 
Guide fonctions Activé 
Options aff. touche 
Wi-Fi Activer 
Fonction Wi-Fi 


Sélectionnez [[]]. 


e Sélectionnez [[]] (Connexion au 
smartphone) et appuyez sur <>. 


Fonction Wi-Fi 
Connexion au smartphone 


où Ü z 


D é& © 


CINFO. HitcTe Bree: LE [MENU =) 


Sélectionnez [Revoir/modifier 

réglages]. 

e Sélectionnez [Revoir/modifier 
réglages] et appuyez sur < 6 >. 


Connexion au smartphone 3 


Sélect. rég. Sa 
Revoir/modifier réglages 





Connexion 


Revoir/modifier réglages 


Modifier rég. 
Changer nom réglages 
Img affichable 


Confirm. rég. 
Img affichable 


Toutes les images 





[MENU Re) 


Sélectionnez [Img affichable]. 
e Sélectionnez [Img affichable] et 
appuyez sur < 65 >. 
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Spécification des images affichables 
_  ——.—.—.—.—.—.—————...........— | 


Sélectionnez un élément. 


ORPMESRESUET EE e Appuyez sur la touche < AY > pour 
© Images des jours précédents s | sé , 

© Sélectionner par classement sélectionner un 6 ément, puis 

O Plage de numéro de fichier appuyez sur < 65 >. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 


< (GED > 'é 5 
TE &> pour afficher l'écran de réglage. 





[Toutes les images] 
Toutes les images stockées sur la carte deviennent affichables. 


[Images des jours précédents] 
Spécifiez les images affichables d'après la 





© Images prises aujourd'hui date de prise de vue. Les images prises il y a 
© Images prises récemment neuf jours maximum peuvent être spécifiées. 
2 e Appuyez sur la touche < AY > pour 
1 jours sélectionner un élément, puis 
appuyez sur < 65 >. 
Annuler e Lorsque [Images prises récemment] 


est sélectionné, les images prises 
jusqu'au nombre de jours spécifiés avant 
la date actuelle deviennent affichables. 
Si <0> s'affiche pour le nombre de 
jours, tournez la molette <£3 > pour 
spécifier le nombre de jours et appuyez 
sur < Gr) > pour confirmer la sélection. 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G)> pour spécifier les images 
affichables. 


[Sélectionner par classement] 


A Sélectionner par classement Spécifiez les images affichables selon 
25 Eu 00-0010) qu'elles ont été ou non classées ou par 
type de classement. 

e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner un classement, puis 
appuyez sur <> pour spécifier les 
images affichables. 


100-0037 





Spécification des images affichables 
RE 


[Sélectionner série] 


Sélectionner série Sélectionnez la première et la dernière 
60 WE 100-0010 100-0031] 85 image parmi les images organisées par 


numéro de fichier pour spécifier les 

images affichables. 

1 Appuyez sur la touche < € > pour 
sélectionner la première image du 
fichier. 

Première Dernière 2 Appuyez sur <> pour afficher 

PMAgE MegE l'écran de sélection des images. 
Sélectionnez une image au moyen de 
la touche <-@B >, de la molette <€3> 
ou <B>. 

Appuyez sur la touche <Q > et 
tournez la molette <> vers la 
gauche pour sélectionner une image 
sur l'index. Pour revenir à l'affichage 
d'une image unique, tournez la 
molette <> vers la droite. 

3 Sélectionnez une image, puis 
appuyez sur <> pour valider votre 
choix. 

4  Spécifiez la dernière image du fichier 
de la même manière. 

Sélectionnez une image prise plus 
tard que l’image sélectionnée comme 
première image. 

5 Lorsque la première et la dernière 
image sont spécifiées, appuyez sur la 
touche < AY > pour sélectionner [OK], 
puis appuyez sur <>. 


es 


PES 





Dernière image 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion mm 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion pour les 
smartphones. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 





Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
TE [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez [QI]. 
Connexion au smartphone e Sélectionnez [{]] (Connexion au 
re. C] [En smartphone) et appuyez sur < (5 >. 
Dé | 0 
CINFO. ste Be al 10) [MENU =) 
Connexion au smartphone 3 Sélectionnez [Sélect. rég.]. 
SE PE e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur < & >. 
Connexion 
Sélect. rég. Sélectionnez [Non spécifié]. 
e Sélectionnez [Non spécifié] et 
Non spécifié 
Non spécifié appuyez Sur < GE) 7 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 
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MÉMO 
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MÉMO 





























86 





Impression d'images avec 
une imprimante Wi-Fi - 2 





Vous pouvez imprimer directement les images en 
connectant l'appareil photo à une imprimante 
compatible avec le LAN sans fil et prenant en charge 
PictBridge (DPS sur IP) via un LAN sans fil. 


Ces instructions doivent être suivies seulement après 
avoir connecté l'imprimante à un point d'accès. Pour en 
savoir plus sur les réglages et la configuration, 
consultez la documentation accompagnant chaque 
appareil ou contactez le fabricant. 


Les images peuvent être imprimées en connectant cet 
ré appareil photo à une imprimante compatible PictBridge 
via un LAN sans fil. PictBridge est une norme permettant 
PictBridge d'imprimer facilement des images en connectant 
7. directement un appareil photo numérique à une 
7 imprimante et d’autres appareils prenant en charge cette 
norme. Une norme intitulée DPS sur IP a été établie pour 
utiliser PictBridge dans les environnements réseau. Cet 
appareil photo est conforme à la norme. 
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Utilisation du mode Infrastructure pour établir une connexion ss 


Ces instructions font suite au chapitre 5. 


Pour vous connecter en mode Point d'accès appareil photo, voir 
« Utilisation du mode Point d'accès appareil photo pour établir une 
connexion » (p. 46). 


Sélectionnez l'imprimante à 
laquelle vous souhaitez vous 
connecter. 


e Lorsqu'une liste des imprimantes 
détectées s'affiche, sélectionnez 

aus l'imprimante à laquelle vous 
souhaitez vous connecter et appuyez 
sur < Gen >. 

» Certaines imprimantes peuvent 
émettre un signal sonore. 

e Lorsque plus de 16 imprimantes sont 
détectées ou si la recherche dure 
plus de 3 minutes, vous pouvez 
sélectionner [Chercher encore]. 


CANON Printer 





Procédez aux autres réglages. 





Réglages à configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable à 
avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
SAUNSA EG E ES RES AVeE LCR pour sélectionner [OK], puis appuyez 
ETS SETI sur <> pour aller à l'étape 3. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur < Gen) >. 
SET is » Le clavier virtuel s’affiche (p. 14). Un 
O$ 6 : " 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::12()[1<>0123456789 ne ; 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8 "{} 


CINFO. Pialelel(=1é [MENUL®) 
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Utilisation du mode Infrastructure pour établir une connexion 


3 Sauvegardez les réglages. 


Réglages à configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable 


avec [Nom de réglages]. <> pour sauvegarder les réglages. 
SE ee LS QUE EE » L'écran [Connexion] apparaît. 


Nom de réglages Sa 
OK 


Connexion 





Quitter 
Confirm. rég. 





Les réglages permettant la mise en réseau avec l'imprimante sont 
désormais terminés. 
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Impression | 


1125 8.0 Ed fi | 3; Affichez une image. 

.. Appuyer SET pci menu impr. © Appuyez sur la touche <L1>. 
"S F »> Une image s'affiche et l'icône <f > 
apparaît dans le coin supérieur 

— LR gauche de l'écran pour indiquer que 

FAP l'imprimante est connectée. 

e Pour d'autres opérations, reportez- 
vous à « Impression des images » 
dans le mode d'emploi de l'appareil 
photo. 

e Vous pouvez également procéder 
comme indiqué dans « Impression 
directe des images avec ordre 
d'impression » dans le mode d'emploi 
de l'appareil photo. 





Fin de la connexion 


LConnexion 1 Sélectionnez [Quitter]. 

Quitter e Silécran de gauche ne s'affiche pas, 
SÉTAINES sélectionnez [Fonction Wi-Fi] sous 
l'onglet [$ 3] sur l'écran du menu de 


Quitter et revenir à l'écran de l'appareil photo 
sélection de la fonction Wi-Fi : _ 
ED + e Sélectionnez [Quitter] et appuyez sur 
< Gen) >. 
LConnexion 2 Sélectionnez [OK]. 


e Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner [OK], puis appuyez sur 
<Gÿ> pour mettre fin à la connexion. 


Quitter la fonction 
LAN sans fil 


Annuler 
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Reconnexion Hama 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à une imprimante pour 
laquelle les réglages de connexion ont été enregistrés. 


éécodnesc ce Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 
Dioici A2 LEE. 


Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : £ : 

Options aff. touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 





Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [D]. 
DU RETENUE e Sélectionnez [D] (Imprimer depuis 
le RARE impr. Wi-Fi) et appuyez sur < 65 >. 
D © 

CINFO. HitcTe Bee: LED [MENU Be) 

Imprimer depuis impr. Wi-Fi 3 Établissez une connexion. 

Sélect. rég.  SETI e Sélectionnez [Connexion] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur <&ÿ>. 


e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 

Connexion » L'appareil photo se connectera à 

nouveau à l'imprimante. 





e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion mm 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion pour les 
imprimantes. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 

DAS HERE ER [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 

Fonction Wi-Fi Sélectionnez [D I. 

Imprimer depuis impr. Wi-Fi e Sélectionnez [D] (Imprimer depuis 
O6 ] £ impr. Wi-Fi) et appuyez sur < 65 >. 
D D 

CINFO. Rite Be A alt 10) [MENU =) 

Imprimer depuis impr. Wi-Fi Sélectionnez [Sélect. rég.]. 

SE PE e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur < & >. 

Connexion 

Sélect. rég. Sélectionnez [Non spécifié]. 
e Sélectionnez [Non spécifié] et 

Non spécifié 

Non spécifié appuyez Sur < GE) 7 « 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 
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Commande à distance 
avec EOS Utility 





Vous pouvez commander à distance au moyen d'EOS 
Utility via un LAN sans fil. Outre la capture à distance, 
plusieurs opérations de l'appareil photo disponibles sur 
EOS Utility sont prises en charge, étant donné qu'un 
LAN sans fil est utilisé à la place d’un câble d'interface. 
Veuillez noter que l'enregistrement vidéo est désactivé. 





Ces instructions doivent être suivies seulement après 
avoir connecté l'ordinateur sur lequel est installé EOS 
Utility à un point d'accès. Pour en savoir plus sur les 
réglages et la configuration, consultez la documentation 
accompagnant chaque appareil ou contactez le 
fabricant. 


D Il se peut que les réglages soient désactivés lorsqu'une version 
plus ancienne du logiciel est utilisée. Utilisez le logiciel installé à 
partir du CD fourni avec cet appareil photo. 
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Configuration des réglages de communication d'EOS Utility mm 


Ces instructions font suite au chapitre 5. 


Avec EOS Utility, vous pouvez utiliser le logiciel d'association fourni 
pour établir une connexion entre l'appareil photo et un ordinateur. 

Le logiciel d'association est automatiquement installé au cours de 
l'installation facile du logiciel fourni avec l'appareil photo. S'il n’est pas 
installé, installez-le préalablement sur l'ordinateur qui sera connecté à 
l'appareil photo. 

La configuration s'effectue comme suit, avec Windows 7 en exemple. 


Sélectionnez [OK]. 

e En premier, l'écran d'association 

Lancer synchronisation apparaît. 

e Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner [OK], puis appuyez sur 

Annuler <6)>. Le message suivant s'affiche. 

****** représente les six derniers 

chiffres de l'adresse MAC de 

l'appareil photo à connecter. 





Synchronisation avec EOS-—x x# 4x xx 
en cours. Démarrer logiciel 


d'association sur ordinateur, 
SR SE SE RE lee 





Annuler 
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Configuration des réglages de communication d'EOS Utility 


| 2 Démarrez le logiciel d’association. 


e Généralement, il est installé au même 


Désnstalltion de EOSUtiy | emplacement que le logiciel EOS Utility. 
prenne » Après le démarrage du logiciel 

E WFTPairing 

EOS Video Snapshot Task 








d'association, une icône apparaît sur 
gerer la barre des tâches. 

Précédent » Un message s'affiche une fois 
l'appareil photo détecté. 









Logiciel d'association WFT Ÿ X 
Appareils photo EOS détectés sur le réseau. 












Double-cliquez sur l'icône du 

logiciel d’association. 

” Les appareils photo détectés sont 
énumérés sous forme de liste. Les 
appareils photo qui ont déjà été 
connectés ne sont pas inclus dans la liste. 

a 





Logiciel d'association WFT Ÿ X 
Appareils photo EOS détectés sur le résea 








Appareils photo EOS détectés sur le réseau. 
Sélectionnez un appareil pour l'association. 





Modèle d'appareil Adresse MAC Adresse IP 
00:00:85:93:D5:46  169.254.126.2 











e Cliquez sur [Connecter]. 

e Si plusieurs appareils photo sont affichés, 
identifiez l'appareil photo à connecter par 
son adresse MAC affichée sur le moniteur 
LCD de l'appareil photo. 

e L'adresse MAC peut également être 
vérifiée sur l'écran [Rég. généraux] 
(p. 149). 
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Configuration des réglages de communication d'EOS Utility 


| 
À Sélectionnez [OK]. 


e Lorsque l'appareil photo détecte 


PC CANONO IGYUOU4AS80 





trouvé. l'ordinateur sur lequel vous avez 
Connecter au PC. cliqué sur [Connecter] à l'étape 3, 
l'écran de gauche s'affiche. 
Annuler e Appuyez sur la touche <> pour 


sélectionner [OK], puis appuyez sur 
<Gn>. 


5 Procédez aux autres réglages. 





Réglages Æ configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable , 
avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
LANGE C9 RgE SVG TORT pour sélectionner [OK], puis appuyez 
Nom de réglages SETI sur <6)> pour aller à l'étape 6. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur < >. 
SET is » Le clavier virtuel s'affiche (p. 14). Un 
(QLEX 0) , : 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::120)[1<>0123456789 . ; 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$5%8& "{} 


CINFO. FiYalelel(=1é [MENUL®) 


Sauvegardez les réglages. 


Réglages Æ configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable 


EUR CRC EC COR - > pour sauvegarder les réglages. 
A NEIS SEE DES ATEC ER > L'écran [ El Connexion] s'affiche. 


Nom de réglages Sa 
[0] < 


EConnexion 





Quitter 
Confirm. rég. 





Les réglages du réseau EOS Utility sont à présent terminés. 
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Configuration des réglages de communication d'EOS Utility 
RE 


e |ln'est pas nécessaire de procéder à nouveau à l'association si vous 
continuez à utiliser ensemble un appareil photo et un ordinateur 
spécifiques après l'association sans avoir modifié les réglages. 
Avant votre prochaine session PTP, vous n'aurez qu'à mettre 
l'appareil photo sous tension et à démarrer le logiciel d'association. 
La connexion entre l'appareil photo et l'ordinateur s'établit 
automatiquement. 

e Vous pouvez ajouter le logiciel d'association au logiciel lancé sur 
votre ordinateur au démarrage. Dans EOS Utility, sélectionnez 
[Préférences] et l'onglet [Régl. de base], puis cochez [Ajouter le 
logiciel d’association WFT au dossier de Démarrage] (pour 
Macintosh, [Enregistrer le logiciel d'association WFT dans 
Élément de connexion]). 





qu En Prise de vue en direct à distance, le débit de transmission des images 
est plus lent par rapport à la connexion avec un câble d'interface. Par 
conséquent, les sujets en mouvement ne peuvent pas être affichés 
nettement. 


] Si l'extinction automatique de l'appareil photo est activée pendant la 
connexion LAN sans fil, l'appareil photo passera en mode de veille. La 
connexion LAN sans fil est rétablie une fois l'appareil photo sorti du mode 
d'extinction automatique. 
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Utilisation du logiciel EOS Utility 


Pour en savoir plus sur EOS Utility, reportez-vous au mode d'emploi 
d'EOS Utility (CD-ROM). Vous pouvez utiliser les fonctions d'EOS 
Utility de la même façon que lorsque l'appareil photo et l'ordinateur sont 
connectés via un câble d'interface. 





. 
FA €0S Utility - EOS 





Fin de la connexion 


EConnexion 


Quitter 
Confirm. rég. 


Quitter et revenir à l'écran de 
sélection de la fonction Wi-Fi 


[MENU =) 


EConnexion 


Quitter la fonction 
LAN sans fil 


Annuler 








Commander l'appareil Accessoires 


Commencer à télécharger les images 


Sélectionner et télécharger des images 


Paramètres de l'appareil photo 
Prise de vue à distance PE — 


— 


Enregistrer la musique de fond 


Configurer les services Web 


Sélectionnez [Quitter]. 
Si l'écran de gauche ne s'affiche pas, 
sélectionnez [Fonction Wi-Fi] sous 
l'onglet [$ 3] sur l'écran du menu de 
l'appareil photo. 
Sélectionnez [Quitter] et appuyez sur 
<>, 

Sélectionnez [OK]. 
Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner [OK], puis appuyez sur 
<G5> pour mettre fin à la connexion. 


Reconnexion Hama 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à un ordinateur pour 
lequel les réglages de connexion ont été enregistrés. 


éééodnesc ce Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 
Dioici A2 LEE. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : £ : 

Options aff. touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 





Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [A]. 

Télécommande (EOS Utility) e Sélectionnez [EI] (Télécommande 
6 QU EE (EOS Utility)) et appuyez sur < 6 >. 
D''é| 

CINFO. HitcTe Bel: LE [MENU Be) 

Télécommande (EOS Utility) 3 Etablissez une connexion. 
Sélect. rég.  SETI e Sélectionnez [Connexion] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur <&ÿ>. 


e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 

Connexion » L'appareil photo se connectera à 

nouveau à l'ordinateur. 





e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion mm 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion pour EOS 
Utility. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
RER [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez [LI]. 
Télécommande (EOS Utility) e Sélectionnez [A] (Télécommande 
ÔG QU (EOS Utility)) et appuyez sur < Gr >. 
D © LD 
CINFO. ste Be al 10) [MENU =) 
Télécommande (EOS Utility) Sélectionnez [Sélect. rég.]. 
SE PE e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur < &) >. 
Connexion 
Sélect. rég. Sélectionnez [Non spécifié]. 
e Sélectionnez [Non spécifié] et 
Non spécifié 
Non spécifié appuyez SUT < €) É 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 
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MÉMO 
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Envoi d'images à 
un service Web 





Vous pouvez enregistrer plusieurs services Web sur 
l'appareil photo et y envoyer les images stockées dans 
l'appareil photo. 


€ + Les services Web de CANON iMAGE GATEWAY ne sont pas 
pris en charge dans certains pays et régions. Pour des 
informations sur les pays et régions prenant en charge les 
services CANON IMAGE GATEWAY, reportez-vous au site Web 
de Canon (http://canon.com/cig). 

+ Les réglages de « Envoyer des images à un service Web » 

peuvent ne pas être exécutés depuis un ordinateur dans 
certains pays et régions. 
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Préparatifs mm 


Inscription à CANON iMAGE GATEWAY 


Pour envoyer des images aux services Web, il est nécessaire de 
s'inscrire à CANON IMAGE GATEWAY (gratuitement). 

Une fois que vous êtes inscrit à CANON IMAGE GATEWAY, vous 
pouvez publier les photos que vous avez prises dans des albums photo 
en ligne et utiliser un large choix de services. Le site Web sert 
également d'intermédiaire pour envoyer des images depuis l'appareil 
photo à d’autres services Web, comme Facebook, Twitter et YouTube, 
ainsi qu'à des e-mails. Connectez-vous à Internet à partir d’un 
ordinateur ou d’un autre dispositif, tapez l'URL « http://canon.com/cig » 
pour accéder au site CANON IMAGE GATEWAY de la région où vous 
habitez, puis inscrivez-vous en suivant les instructions. 

Si vous avez également l'intention d'utiliser des services Web autres 
que CANON IMAGE GATEWAY, vous devez posséder un compte 
auprès de ces services. Pour en savoir plus, consultez le site Web de 
chaque service Web. 


D + Pour utiliser CANON IMAGE GATEWAY, vous devez avoir une 
connexion Internet. (Un compte auprès d'un fournisseur de service 
Internet est nécessaire, un navigateur doit être installé et une connexion 
téléphonique fixe doit être établie.) 

+ Pour des informations sur les versions et réglages du navigateur (par 
ex., Microsoft Internet Explorer) nécessaires à l’accès à CANON iMAGE 
GATEWAY, consultez CANON iMAGE GATEWAY. 

«+ Les frais de connexion au fournisseur et les frais de communication pour 
accéder au point d'accès du fournisseur sont facturés séparément. 


F Les informations sur les pays et régions où le service CANON IMAGE 
GATEWAY est proposé sont disponibles sur le site Web de Canon (http:// 
canon.com/cig). 
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Préparatifs 


Vous trouverez ci-après la marche à suivre pour envoyer des images à 

un service Web. 

? Allumez un ordinateur sur lequel est installé EOS Utility. 
Utilisez le CD-ROM fourni avec l'appareil photo pour installer EOS Utility. 


2 Accédez au site Web de Canon depuis l’ordinateur et 
inscrivez-vous à CANON iMAGE GATEWAY 
(gratuitement). 

Si vous êtes déjà inscrit, passez à l'étape 3. 

2 Connectez l'appareil photo et l’ordinateur avec un câble 
d'interface. 

Avant la connexion, réglez [Wi-Fi] sur [Désactiver]. 


À Lancez EOS Utility sur l’ordinateur, ouvrez une session sur 
CANON iMAGE GATEWAY, puis configurez les réglages de 
l’appareil photo pour autoriser l’accès aux services Web. 
Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi d'EOS Utility 
(CD-ROM). 

© Connectez-vous au point d'accès du LAN sans fil depuis 
l'appareil photo (p. 106). 


6 Envoyez des images à un service Web enregistré sur 
l'appareil photo (p. 120). 
Les photos peuvent être envoyées à CANON IMAGE GATEWAY, 
tandis que les vidéos peuvent être envoyées à YouTube. 
Vous pouvez partager des images avec votre famille et vos amis en 
publiant un lien pour les images sur Facebook” ou Twitter, ou bien 
en l'envoyant aux adresses e-mail enregistrées sur l'appareil photo. 
* Vous pouvez également télécharger directement les images sur Facebook. 


Configuration des réglages permettant d'utiliser les services Web 


Lancez EOS Utility sur l'ordinateur, ouvrez une session sur CANON 
IMAGE GATEWAY, puis configurez les réglages de l'appareil photo pour 
autoriser l'accès aux services Web. 

Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi d'EOS Utility (CD-ROM). 
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Vérification du type de point d'accès mm 


e Lorsque WPS (Wi-Fi Protected Setup) est pris en charge 
° p. 107 : Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
° p. 111 : Connexion facile via WPS (Mode PIN) 


e Lorsque WPS n’est pas pris en charge 
° p. 115 : Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Si vous ne savez pas si le point d'accès que vous utilisez est 
compatible WPS, consultez le mode d'emploi du point d'accès ou 
d'autres documents. 


Qi Si vous vous connectez à un réseau ayant un administrateur réseau, 
interrogez l'administrateur sur les procédures détaillées de réglage. 


Él Si le réseau que vous utilisez filtre par adresse MAC, enregistrez l'adresse 
MAC de l'appareil photo sur le point d'accès. L'adresse MAC peut être 
vérifiée sur l'écran [Rég. généraux] (p. 149). 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) smmm: 


Il s'agit d'un mode de connexion disponible lors de l’utilisation d'un point 
d'accès compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). En mode PBC 
(pushbutton connection), l'appareil photo et le point d'accès peuvent 
être connectés simplement en appuyant sur le bouton WPS pour le 
point d'accès. 

Veuillez noter que si plusieurs points d'accès sont actifs dans la zone 
environnante, il pourra s'avérer plus difficile d'établir une connexion. Le 
cas échéant, essayez d'utiliser [WPS (mode PIN)] pour établir une 
connexion. 

Vérifiez au préalable la position du bouton WPS sur le point d'accès. 
L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ. 

La connexion peut être désactivée si les fonctions furtives du 
point d'accès sont activées. Désactivez les fonctions furtives. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
CO [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez [&I. 

Télécharger sur service Web e Sélectionnez [@] (Télécharger sur 

QUE service Web) et appuyez sur <>. 


D 8 D 


CINFO. Rite Mel 610) [MENU Be) 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) 





Télécharger sur service Web 


IMAGE 


HA 


OMC MERE 
O WPS (mode PBC) 
© WPS (mode PIN) 


Se connecter avec la touche WPS 
du terminal LAN sans fil 


Annuler [0] 4 





Appuyer sur la touche WPS du 
terminal LAN sans fil. 

La connexion est établie après 
Eee TI e] RE 


Annuler [0] 4 


OKÉLHE TT 
O Réglage manuel 


Annuler 
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ES 


3 Sélectionnez un service Web. 


Sélectionnez le service Web auquel 
vous souhaitez vous connecter, puis 
appuyez sur < 65 >. 

Le contenu et l'ordre de la liste des 
éléments affichés dépendent des 
réglages. 

Le service Web peut être modifié 
ultérieurement (p. 126). 

Lorsque [ M1] (E-mail) est 
sélectionné, une liste d'adresses 
enregistrées s'affiche (p. 125). 


À Sélectionnez [WPS (mode PBC)]. 


Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner [WPS (mode PBC)|, 
puis appuyez sur < 6e) >. 
Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G:)> pour passer à l'écran suivant. 


D Connectez-vous au point d’accès. 


Appuyez sur le bouton WPS du point 
d'accès. Pour en savoir plus sur 
emplacement du bouton et la durée 
de pression nécessaire, consultez le 
mode d'emploi du point d'accès. 
Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<G5> pour établir une connexion 
avec le point d'accès. 

Lorsqu'une connexion avec le point 
d'accès est établie, l'écran [Rég. 
adresse IP] s'affiche. 


6 Réglez l’adresse IP. 


Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner comment l'adresse IP doit 
être réglée, puis appuyez sur <>. 
Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<G> pour passer à l'écran suivant. 


Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
BE 


[Réglage auto] 

e Configure les réglages disponibles dans [Réglage manuel] 
automatiquement. Cependant, cette option ne peut être utilisée que 
dans les environnements utilisant des serveurs DHCP, des points 
d'accès ou des routeurs ayant une fonctionnalité de serveur DHCP, 
de telle sorte que les adresses IP et les réglages connexes soient 
attribués et configurés automatiquement. 

Si une erreur s'affiche alors que l'adresse IP et les réglages 
connexes devraient être automatiquement attribués et configurés, 
sélectionnez [Réglage manuel]. 


[Réglage manuel] 


e Si [Réglage auto] entraîne une erreur, saisissez manuellement 
l'adresse IP. Saisissez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo 
lorsque vous y êtes invité. 

Saisissez les [Adresse IP], [Masq. sous-rés], [Passerelle] et 
[Adresse DNS] sur chaque écran tels qu'ils s'affichent. 

Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, consultez 

« Vérification des réglages du réseau » (p. 166) ou renseignez-vous 
auprès de l'administrateur réseau ou de quelqu'un familiarisé avec 
le réseau. 

e Pour saisir des nombres comme Rdrescalll 
l'adresse IP ou le masque de sous- 
réseau, tournez la molette <> pour 
déplacer la position de saisie sur la zone DIRE CYEL 
supérieure et tournez la molette <€2 > 
pour sélectionner le numéro. Appuyez 
sur <> pour saisir le numéro 
sélectionné. 

e Une fois la saisie des informations 
terminée, appuyez sur la touche 
<MENU>. Aucun écran de confirmation 
ne s'affiche. 


192|.h168)...N. 


INFO. PA YelelF IL SR ME NUL 0] 4 
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Connexion facile via WPS (Mode PBC) 
 —_ _ ———_]_—_ — ———.—.. 


Connexion à un service Web 


1 Procédez aux autres réglages. 





Réglages & configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable : 
avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
SAUVEgrUez rÉQIAges SVeC TOR pour sélectionner [OK], puis appuyez 
Nom de réglages SETI sur <> pour aller à l'étape 2. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur < Ge) >. 
SET aa » Le clavier virtuel s’affiche (p. 14). Un 
O$ 6 à " 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::120) [1<>0123456789 L | 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8 "{} 


CINFO. FiYalelel(=1é [MENUL®) 


Sauvegardez les réglages. 


Réglages & configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable É 
avec [Nom de réglages]. <> pour sauvegarder les réglages. 
ED TEE UEIRANE » Une fois les réglages sauvegardés, 
Nom de réglages SETI les images sur la carte s'affichent et 
Ok les images à envoyer peuvent être 


sélectionnées. 





125 8.0 H1 
E . 


. 





Les réglages permettant la mise en réseau avec les services Web sont 
désormais terminés. 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) =œmm 


Il s'agit d'un mode de connexion disponible lors de l’utilisation d'un point 
d'accès compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). En mode PIN (connexion 
par code PIN), un numéro d'identification à 8 chiffres spécifié sur l'appareil 
photo est réglé sur le point d'accès pour établir une connexion. 

Même en présence de plusieurs points d'accès actifs dans la zone 
environnante, une connexion relativement fiable peut être établie au 
moyen d’un numéro d'identification partagée. 

L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ. 

La connexion peut être désactivée si les fonctions furtives du 
point d'accès sont activées. Désactivez les fonctions furtives. 


RER LE 1 Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 





S'ACUEA CE LETS e Sous l'onglet [+3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : " 2 = 
CHASSE 0 [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [&I. 
Télécharger sur service Web e Sélectionnez [®] (Télécharger sur 
re. [] [Es service Web) et appuyez sur <>. 
D || D 
CINFO. Kite Mel at 10 D [MENU =) 
Télécharger sur service Web 3 Sélectionnez un service Web. 
ms e Sélectionnez le service Web auquel 
IMAGE | 4 YouTube É 
mi f te vous souhaitez vous connecter et 
appuyez sur < 65 >. 
A e Le contenu et l’ordre de la liste des 
éléments affichés dépendent des 
réglages. 


e Le service Web peut être modifié 
ultérieurement (p. 126). 

e Lorsque [F1] (E-mail) est 
sélectionné, une liste d'adresses 
enregistrées s'affiche (p. 125). 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) 
EE 


À Sélectionnez [WPS (mode PIN)]. 
(OMC AR ETETT 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
O WPS (mode PBC) . 
© WPS (mode PIN) sélectionner [WPS (mode PIN)], puis 
Se connecter en tapant code appuyez sur < C3) ms 
PIN sur terminal LAN sans fil e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Annuler Ok <(G)> pour passer à l'écran suivant. 





D Spécifiez le code PIN sur le point 
d'accès. 
76543210 | : | _ 
Taper code PIN affiché e Surle point d'accès, spécifiez le code 
ci-dessus pour le terminal LAN > : : 2 
Pe PIN à 8 chiffres affiché sur le 
moniteur LCD de l'appareil photo. 
Annuler e Pour savoir comment régler les codes 
PIN sur le point d'accès, consultez le 
mode d'emploi du point d'accès. 
e Une fois le code PIN spécifié, 
sélectionnez [OK] et appuyez sur 


<>, 
6 Connectez-vous au point d'accès. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 





Connexion à l'appareil < > pour établir une connexion 
ÉNCOUrS avec le point d'accès. 
” Lorsqu'une connexion avec le point 
Annuler d'accès est établie, l'écran [Rég. 


adresse IP] s'affiche. 


7 Réglez l’adresse IP. 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner comment l'adresse IP 
doit être réglée, puis appuyez sur 
<Gn>, 

Annuler e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 

<(G> pour passer à l'écran suivant. 


OLÉTHE TT 
O Réglage manuel 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) 
RE 


[Réglage auto] 

e Configure les réglages disponibles dans [Réglage manuel] 
automatiquement. Cependant, cette option ne peut être utilisée que 
dans les environnements utilisant des serveurs DHCP, des points 
d'accès ou des routeurs ayant une fonctionnalité de serveur DHCP, 
de telle sorte que les adresses IP et les réglages connexes soient 
attribués et configurés automatiquement. 

Si une erreur s'affiche alors que l'adresse IP et les réglages 
connexes devraient être automatiquement attribués et configurés, 
sélectionnez [Réglage manuel]. 


[Réglage manuel] 


e Si [Réglage auto] entraîne une erreur, saisissez manuellement 
l'adresse IP. Saisissez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo 
lorsque vous y êtes invité. 

Saisissez les [Adresse IP], [Masq. sous-rés], [Passerelle] et 
[Adresse DNS] sur chaque écran tels qu'ils s'affichent. 

Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, consultez 

« Vérification des réglages du réseau » (p. 166) ou renseignez-vous 
auprès de l'administrateur réseau ou de quelqu'un familiarisé avec 
le réseau. 

e Pour saisir des nombres comme RE 
l'adresse IP ou le masque de sous- 
réseau, tournez la molette <> pour 
déplacer la position de saisie sur la zone OUPELECYEE 
supérieure et tournez la molette <€2 > 
pour sélectionner le numéro. Appuyez 
sur <> pour saisir le numéro 
sélectionné. 

e Une fois la saisie des informations 
terminée, appuyez sur la touche 
<MENU>. Aucun écran de confirmation 
ne s'affiche. 


EPABU TIENNE 





C0 ECO INFO Pastel 
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Connexion facile via WPS (Mode PIN) 
EEE 


Connexion à un service Web 


1 Procédez aux autres réglages. 





Réglages & configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable : 
avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
SAUVEgrUez rÉQIAges SVeC TOR pour sélectionner [OK], puis appuyez 
Nom de réglages SETI sur <> pour aller à l'étape 2. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur < Ge) >. 
SET aa » Le clavier virtuel s’affiche (p. 14). Un 
O$ 6 à " 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::120) [1<>0123456789 L | 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8 "{} 


CINFO. FiYalelel(=1é [MENUL®) 


Sauvegardez les réglages. 


Réglages & configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable É 
avec [Nom de réglages]. <> pour sauvegarder les réglages. 
ED TEE UEIRANE » Une fois les réglages sauvegardés, 
Nom de réglages SETI les images sur la carte s'affichent et 
Ok les images à envoyer peuvent être 


sélectionnées. 





1125 80 EM: 
E , 


. 





Les réglages permettant la mise en réseau avec les services Web sont 
désormais terminés. 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Sélection du réseau sans fil 


Lorsque [Trouver le réseau] est sélectionné, une liste des points 
d'accès actifs à proximité s'affiche, accompagnée des informations les 
concernant. Sélectionnez le SSID (ou ESS-ID) du point d'accès auquel 
vous souhaitez vous connecter. 


E Sélectionnez [Fonction Wi-Fi]. 





Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
Options aff. touche ER [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez [1]. 
Télécharger sur service Web e Sélectionnez [®] (Télécharger sur 
Gd 'ÜU E service Web) et appuyez sur <>. 
D || D 
CINFO. Kite el at 10 D [MENU =) 
Télécharger sur service Web 3 Sélectionnez un service Web. 
un e Sélectionnez le service Web auquel 
IMAGE f | À YouTube ; 
| te vous souhaitez vous connecter et El 
appuyez sur < 65 >. 
ES] e Le contenu et l'ordre de la liste des 
éléments affichés dépendent des 
réglages. 


e Le service Web peut être modifié 
ultérieurement (p. 126). 

e Lorsque [F1] (E-mail) est 
sélectionné, une liste d'adresses 
enregistrées s'affiche (p. 125). 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


À Sélectionnez [Trouver le réseau]. 


STrouer E seu e Appuyez sur la touche < AY > pour 
mode 7 : r 
© WPS (mode PIN) sélectionner [Trouver le réseau|], 
Rechercher les points d'accès puis appuyez sur < CG) >. 
à proximité e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 


Annuler Ok <(G)> pour passer à l'écran suivant. 





(1) (2) (3) (4) D Sélectionnez un point d'accès. 
e Appuyez sur <> pour activer la 


DIRE RE sélection d'un point d'accès. 


Oinfrastr. ‘à 26ASAACES 5ch e Appuyez sur la touche < AY > pour 
OUEST E SSASAACES GC sélectionner un point d'accès, puis 
Entrer connexion appuyez sur < Gen) >. 


Chercher encore 


e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G)> pour passer à l'écran suivant. 

(1) Indique si le périphérique est en mode infrastructure ou ad hoc 

(2) Une icône s'affiche si le point d'accès est crypté 

(3) Les 9 premiers caractères du SSID 

(4) Le canal utilisé 


Annuler 





Encryptage du point d'accès 


Cet appareil photo prend en charge les options suivantes pour 

[Authentificat.] et [Réglages d’encryptage]. Par conséquent, 

l'encryptage utilisé par le point d'accès doit être l’un des suivants. 

e [Authentificat.] : Système ouvert, clé partagée, WPA-PSK ou 
WPA2-PSK 

e [Réglages d’encryptage] : WEP, TKIP et AES 


[Entrer connexion] et [Chercher encore] 


e Pour configurer manuellement les réglages du point d'accès, 
sélectionnez [Entrer connexion] et appuyez sur <>. Procédez 
comme indiqué pour terminer les réglages. 

e Pour continuer à chercher des points d'accès, sélectionnez 
[Chercher encore] et appuyez sur <>. 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Saisie de la clé d’encryptage du LAN sans fil 


Réglez la clé d'encryptage spécifiée pour le point d'accès. Reportez- 
vous au mode d'emploi du point d'accès pour en savoir plus sur la clé 
d'encryptage spécifiée. 

Veuillez noter que les écrans affichés aux étapes 1 à 3 ci-dessous 
diffèrent selon la méthode d’authentification et d'encryptage spécifiée 
pour le point d'accès. 


1 e L'écran [Index clé] ne s'affiche que si 
le point d'accès utilise l'encryptage 
WEP. 
e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner le numéro de l'index clé 
Annobe spécifié comme point d'accès, puis 
appuyez sur < 65 >. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G> pour passer à l'écran suivant. 





e Appuyez sur la touche < AY > pour 





© Entrer 5 caract. ASCII sélectionner le format et le nombre de 
© Entrer 10 car. hexadécimal N FT : | 
OEntrerilcarsct ASC caractères utilisés pour la clé, puis 
© Entrer 26 car. hexadécimal appuyez sur < Gen) >. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Annuler <> pour passer à l'écran suivant. 
Entrer 5 caract. ASCII e Saisissez la clé d'encryptage avec le 
fe «+ 5/5 clavier virtuel (p. 14). 
O8 m6 » L'écran [Rég. adresse IP] (p. 118) 
.@- /::12()[1<>0123456789 s'affiche. 


abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8& "{} 


CINFO. Fate lel(=1é [MENULe) 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Réglage de l’adresse IP 


| e Appuyez sur la touche < AY > pour 

© Réglage auto sélectionner comment l'adresse IP 

O Réglage manuel doit être réglée, puis appuyez sur 
<Gn>, 

e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<(G:)> pour passer à l'écran suivant. 





Annuler 


[Réglage auto] 

e Configure les réglages disponibles dans [Réglage manuel] 
automatiquement. Cependant, cette option ne peut être utilisée que 
dans les environnements utilisant des serveurs DHCP, des points 
d'accès ou des routeurs ayant une fonctionnalité de serveur DHCP, 
de telle sorte que les adresses IP et les réglages connexes soient 
attribués et configurés automatiquement. 

Si une erreur s'affiche alors que l'adresse IP et les réglages 
connexes devraient être automatiquement attribués et configurés, 
sélectionnez [Réglage manuel]. 


[Réglage manuel] 


e Si[Réglage auto] entraîne une erreur, saisissez manuellement l'adresse 
IP. Saisissez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo lorsque vous y êtes 
invité. 

Saisissez les [Adresse IP], [Masq. sous-rés], [Passerelle] et 
[Adresse DNS] sur chaque écran tels qu'ils s'affichent. 

Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, consultez « Vérification 
des réglages du réseau » (p. 166) ou renseignez-vous auprès de 
l'administrateur réseau ou de quelqu'un familiarisé avec le réseau. 

e Pour saisir des nombres comme l'adresse FPE 
IP ou le masque de sous-réseau, tournez 
la molette <> pour déplacer la position 
de saisie sur la zone supérieure et tournez 1234567890 
la molette <> pour sélectionner le 
numéro. Appuyez sur < 65 > pour saisir le 
numéro sélectionné. Co EP NFO PA UTTIE ME NUIT) 

e Une fois la saisie des informations 
terminée, appuyez sur la touche 
<MENU>. Aucun écran de confirmation ne s'affiche. 


192|.h068). MN. 
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Connexion manuelle en recherchant des réseaux 


Connexion à un service Web 


1 Procédez aux autres réglages. 





Réglages & configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable L 
avec [Nom de réglages]. étape, appuyez sur la touche < AY > 
SAUVEGAICEZ rÉgiages Svec [ORT pour sélectionner [OK], puis appuyez 
ES SETI sur <6)> pour aller à l'étape 2. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur <>. 
DER Ca » Le clavier virtuel s’affiche (p. 14). Un 
(CEA 0 K') > à 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::12()[1<>0123456789 ! 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8 "{} 


CINFO. Paie lel=1é [MENULe) 


Sauvegardez les réglages. 


Réglages & configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable : 
avec [Nom de réglages]. <> pour sauvegarder les réglages. 
SEE RTE ENS NERE » Une fois les réglages sauvegardés, 
Nom de réglages SETI les images sur la carte s'affichent et 
OK les images à envoyer peuvent être 


sélectionnées. 








Les réglages permettant la mise en réseau avec les services Web sont 
désormais terminés. 
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Envoi d'images à un service Web sm 


Vous pouvez partager les images que vous prenez avec d’autres 
personnes en les envoyant à un service Web enregistré sur l'appareil 
photo, comme Facebook, Twitter et YouTube, ou à une adresse e-mail. 
Si la destination est un service Web autre que YouTube, les photos au 
format JPEG peuvent être envoyées. Les photos sont téléchargées sur 
CANON IMAGE GATEWAY et un lien vers l’album est envoyé à 
Facebook* ou Twitter et aux adresses e-mail. 

Si YouTube est spécifié comme destination, les vidéos peuvent être 
envoyées. Les vidéos sont téléchargées sur le site Web de YouTube. 

* Vous pouvez également télécharger directement les images sur Facebook. 


Envoi d’images une par une 


Les images sélectionnées sont envoyées une par une. 


125 80 Eh ‘+ d 32] 1 Sélectionnez une image à envoyer. 
nn. .2f 


® 
e Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner une image à envoyer, 


puis appuyez sur < 6 >. 
e Appuyez sur la touche <Q > et 
un -/Venc tournez la molette <> vers la 


gauche pour sélectionner une image 
sur l'index. Pour revenir à l'affichage 
d'une image unique, tournez la 
molette <> vers la droite. 


2 Sélectionnez [Env. img affi.]. 


e Pour sélectionner la taille de l'image à 
envoyer, appuyez sur la touche < <B> > 
et sélectionnez [Redimens. img.]. 

Redimens. img. Tile orig . Appuyez sur la touche . nd POST 

doc PACE sélectionner [Env. img affi.], puis 

j appuyez sur < 65 >. 

”- L'écran de progression du transfert 
s'affiche. 

e Sur l'écran de validation du 
processus d'envoi de l'image, 
sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<G5> pour mettre fin à la connexion. 
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Envoi d'images à un service Web 


Conditions d'utilisation e Si YouTube est sélectionné comme 
En sélectionnant destination, l'écran [Conditions 
[H'accepte], d'utilisation] s'affiche. 
vous certifiez que cette : : . 
ane e Lisez attentivement les conditions 
Conditions d'utilisation d'utilisation, appuyez sur la touche 

<< > pour sélectionner 
[N’accepte], puis appuyez sur <i>. 

e La zone de visionnage de l'écran 

peut être défilée vers le haut ou le 


bas en appuyant sur la touche < AY >. 


Annuler J'accepte 





D Si la lecture ou la prise de vue est lancée pendant la connexion, celle-ci 
prendra fin. 


] Lorsque vous accédez à CANON IMAGE GATEWAY depuis un ordinateur, 
vous pouvez vérifier l'historique de téléchargement sur Facebook, Twitter et 
YouTube ou l'historique d'envoi d'e-mails. 
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Envoi d'images à un service Web 


Envoi des images sélectionnées 


Plusieurs images peuvent être sélectionnées et envoyées. 


1125, 80" 4% ‘à a À Appuyez sur <(E1 >. 
PE 5 


| 2 Sélectionnez [Envoi sélect.]. 


e Pour sélectionner la taille de l’image à 
envoyer, appuyez sur la touche < <B> 
et sélectionnez [Redimens. img.]. 


Redimens_ Im Té2r e Appuyez sur la touche <> pour 





Envoi sélect. | Env: img affi. sélectionner [Envoi sélect.]|, puis 
appuyez sur < 65 >. 
V125 80 B- 3 Sélectionnez les images à 
envoyer. 


e Appuyez sur la touche <> pour 
sélectionner les images à envoyer, 

| puis appuyez sur <>. 

14/18 CO LYArSE PALEUE » <> s'affiche dans le coin supérieur 

gauche des images à envoyer. 





TE ETE EE 100-0033 e Appuyez sur la touche <Q > et 
20; tournez la molette <> vers la 
x 4 ARS gauche pour sélectionner une image 
= : sur l'affichage à trois images. Pour 
Ÿ Ÿ 7 revenir à l'affichage d'une image 
si ique, t la molette <> 
A8 GI Eü / (US unique, tournez la molette 





vers la droite. 
e Après avoir sélectionné les images à 
envoyer, appuyez sur la touche <{Q)>. 
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Envoi d'images à un service Web 
BE 


Envoi sélect. 


À Réduisez la taille d’image. 


e Réglez-la au besoin. 
5 prises e Voir la page suivante pour les 
155Mo ; : 
procédures de réglage. 
Si YouTube est sélectionné comme 
destination, [Redimens. img.] ne 
s'affiche pas. 
Envoyez les images. 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner [Envoyer], puis appuyez 
sur < Gen >. 

» L'écran de progression du transfert 

s'affiche. 

Sur l'écran de validation du 

processus d'envoi des images, 

sélectionnez [OK] et appuyez sur 
<G5> pour mettre fin à la connexion. 

Si YouTube est sélectionné comme 


Qté à envoyer 
Taille totale 


Redimens. img. Redim.:S2 () 


Annuler Envoyer 


Envoi sélect. D 


Qté à envoyer 
LEE TEE 





E prises 
155Mo 
Redimens. img. Redim.:S2 


Annuler 





Envoyer e 


Conditions d'utilisation @ 


En sélectionnant 
[J'accepte], 
vous certifiez que cette 


vidéo n'enfreint pas les 
Conditions d'utilisation 


destination, l'écran [Conditions 
d'utilisation] s'affiche. 

Lisez attentivement les conditions 
d'utilisation, appuyez sur la touche 


<< > pour sélectionner 
[N’accepte], puis appuyez sur <(rÿ>. 
e La zone de visionnage de l'écran 
peut être défilée vers le haut ou le 
bas en appuyant sur la touche < AY >. 


Annuler J'accepte 





Lors de l'envoi de données de taille importante, assurez-vous que la batterie 
est correctement chargée afin qu'elle ne se vide pas en cours d'envoi. 

«+ Si la lecture ou la prise de vue est lancée pendant la connexion, celle-ci prendra fin. 
+ Veuillez noter que YouTube n’est pas compatible avec les vidéos 
enregistrées avec la méthode de compression ALL-I (| seulement) (en 
date de septembre 2012). 


Vous pouvez envoyer jusqu’à 50 fichiers à la fois vers CANON iMAGE 
GATEWAVY. 

+ Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 fichiers vidéo à la fois. Pour vérifier les 
limites de la taille des fichiers et du temps de lecture, consultez le site 
Web YouTube. 
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Envoi d'images à un service Web 


Réduction de la taille de l’image à envoyer 


Lorsque [Envoi sélect.] est sélectionné, vous pouvez également 
sélectionner la taille des images à envoyer dans l'écran de confirmation 
pour les envoyer. 





Envoi sélect. Sélectionnez [Redimens. img.]. 
e Sur l'écran de confirmation d'envoi 
Qte la envoyer prises des images, appuyez sur la touche 
Taille totale 155Mo , : . 
< AY > pour sélectionner [Redimens. 
Redimens. img. Tlle orig img.], puis appuyez sur < >. 
Annuler Envoyer 
Redimens. img. Sélectionnez la taille d’image. 
e Appuyez sur la touche < AY > pour 
Redim.:S2 ’ : ; is | 
Redim 3 sélectionner une taille d'image, puis 
appuyez sur < 65 >. 
Envoi sélect. Envoyez les images. 
e Appuyez sur la touche < AY > pour 
AA ENVOrensRriSes sélectionner [Envoyer], puis appuyez 


Taille totale 155Mo ; 
sur < 6) > pour envoyer les images. 


Redimens. img. Redim.:S2 





Annuler Envoyer 


F + Seules les images plus grandes que l’image sélectionnée sont 
redimensionnées. 
«+ Ilest impossible de redimensionner les vidéos. 
+ [Redim.:S2] et [Redim.:S3] sont activés uniquement pour les photos 
prises par l'EOS 6D (WG). Les images prises par d’autres appareils 
photo sont envoyées sans redimensionnement. 
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Envoi d'images à un service Web 


Envoi d’un e-mail 


Vous pouvez envoyer des e-mails aux destinations enregistrées. 
Chaque e-mail contiendra un lien vers l'album sur lequel les images ont 
été téléchargées. 

Pour enregistrer des destinations d’e-mail et spécifier l'objet et le texte 
des e-mails à envoyer, vous devez utiliser un ordinateur. Pour en savoir 
plus, reportez-vous au mode d'emploi d'EOS Utility (CD-ROM). 


Envoyer à e Lorsque [1] (E-mail) est 
friend sélectionné sur l'écran [Télécharger 


Fay sur service Web], l'écran 
cIu 


[Envoyer à] s'affiche. 

e Sélectionnez la destination dans la 
liste des destinations enregistrées et 
appuyez sur < 65 >. 

e La procédure pour envoyer les 
images est la même que celle pour 
envoyer des images aux autres 
services Web. 
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Reconnexion œHamaaaNauNuNn 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à un service Web pour 
lequel les réglages de connexion ont été enregistrés. La connexion au 
point d'accès ne doit être établie qu’une seule fois. Il n’est pas 
nécessaire d'établir une nouvelle connexion pour chaque service Web. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 
Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
2h Neuieene visite [Activer], puis sélectionnez 


Options aff. touche : ne 
Wi-Fi EVE [Fonction Wi-Fi]. 


Fonction Wi-Fi 


Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [&I. 
Téléchargensur service Web e Sélectionnez [@] (Télécharger sur 
'e. 0] Es) service Web) et appuyez sur <>. 
D 8 
CINFO. HitcTe Brel TE: TU [MENU Be) 
Télécharger sur service Web 3 Sélectionnez un service Web. 
= e Sélectionnez un service Web et 
IMAGE f À appuyez sur < Gr) >. 
» Lorsque [F1] (E-mail) est 
T1 sélectionné, une liste d'adresses 


enregistrées s'affiche (p. 125). 


Télécharger sur service Web A Etablissez une connexion. 

Sélect. rég. Sal e Sélectionnez [Connexion] et 

Revoir/modifier réglages appuyez sur < G >. 

e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 

» L'appareil photo se connectera à 
nouveau au service Web. 





Connexion 


e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. rég.], 
sélectionnez la destination de connexion, 
puis connectez-vous à la destination. 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion ms 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion pour les 
services Web. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo ET e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : e : 
OSAGh UC RE 0 [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez [&I. 
Télécharger sur service Web e Sélectionnez [@] (Télécharger sur 
le RER service Web) et appuyez sur <>. 
D || D 
CINFO. Kite el el 10 D [MENU =) 
Télécharger sur service Web + Sélectionnez un service Web. 
= e Sélectionnez un service Web et 
ts f À appuyez sur < GE) >. 
> Lorsque [F1] (E-mail) est 
4 sélectionné, une liste d'adresses 





enregistrées s'affiche (p. 125). 


Télécharger sur service Web Sélectionnez [Sélect. rég.]. 


Sélect. rég.… SETI e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur <&ÿ>. 


Connexion 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion 


Sélect. rég. D Sélectionnez [Non spécifié]. 
_ e Sélectionnez [Non spécifié] et 
Non spécifié appuyez sur s G) >. 


Non spécifié 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 
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Visionnage des images à l’aide 
d'un lecteur multimédia 





Les images stockées sur une carte dans l'appareil 
photo peuvent être affichées sur un téléviseur via un 
LAN sans fil. 


Cette fonction nécessite un téléviseur, une console de 
jeu, un smartphone ou un autre lecteur multimédia 
compatible DLNA*. Dans ce mode d'emploi, le terme 
« lecteur multimédia » fait référence à n'importe lequel 
de ces dispositifs. 





* DLNA : Digital Living Network Alliance 


Ces instructions doivent être suivies seulement après 
avoir connecté le téléviseur ou autre dispositif 
compatible DLNA à un point d'accès. Pour en savoir 
plus sur les réglages et la configuration, consultez la 
documentation accompagnant chaque appareil ou 
contactez le fabricant. 
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Configuration des réglages de communication du lecteur multimédia mm 


Ces instructions font suite au chapitre 5. 


1 Procédez aux autres réglages. 


Réglages = configurés. e Pour terminer les réglages à cette 
Nom de réglages modifiable : 
a IN ee étape, appuyez sur la touche < AY > 
SA LNEGArIeZ 1ÉgAgES SYECITOEL pour sélectionner [OK], puis appuyez 
RES SETI sur <> pour aller à l'étape 2. 
OK e Pour modifier le nom des réglages, 
sélectionnez [Nom de réglages] et 
Nom de réglages appuyez sur < Ge >. 
DEN es » Le clavier virtuel s'affiche (p. 14). Un 
(CNE 11 K°) : ” 
maximum de 30 caractères peut être 
.@-_/::12()[1<>0123456789 . ; 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz saisi comme nom de réglage. 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$%8& "{} 


CINFO. Pialele|(=1é [MENUL®) 


2 Sauvegardez les réglages. 


Réglages © configurés. e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Nom de réglages modifiable 


avec [Nom de réglages]. <> pour sauvegarder les réglages. 
NE RUES CHE ÈS » L'écran [LL] Connexion] s'affiche. 


Nom de réglages Sa 
OK 


EiConnexion 





Quitter 
Confirm. rég. 





Les réglages permettant la mise en réseau avec le lecteur multimédia 
sont désormais terminés. 
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Affichage des images sur un téléviseur mm 


Les images stockées sur la carte dans l'appareil photo peuvent être 
affichées sur un téléviseur au moyen d'un lecteur multimédia. Veuillez 
noter que les images RAW et les vidéos ne peuvent pas être affichées. 
Les opérations suivantes doivent être réalisées sur le lecteur multimédia. 
Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du lecteur multimédia. 


1 Affichez l’écran de réglage du lecteur 
multimédia sur votre téléviseur. 


e Utilisez les fonctions du lecteur 
multimédia pour afficher l'icône 


<Ÿ] EOS6D> (lecteur multimédia) 
 « sur le téléviseur. 
e Une icône différente peut s'afficher selon 


le lecteur multimédia. Le cas échéant, 
repérez l'icône intitulée EOS6D. 


Sélectionnez l’icône <5] EOS6D> 
(= 8 
EOS6D 2 sur le lecteur multimédia. 


e Si vous sélectionnez l'icône 
<Ÿ] EOS6D>, une icône de la carte 
s'affiche. Après avoir sélectionné 
cette icône, vous pouvez sélectionner 
les dossiers et les images. 

e Sélectionnez une image pour 
l'afficher dans une taille supérieure 
sur le téléviseur. Pour en savoir plus, 
reportez-vous au mode d'emploi du 
lecteur multimédia. 





















IMG_0001.JPG 
« (5! « 1e « 08/28/2012 
EOS 6D 10O0CANON 1-100 
ee 2 08/28/2012 08/28/2012 
re ec 


F 


== MG.0003.1PG 
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Affichage des images sur un téléviseur 
D | 


Fin de la connexion 


EIConnexion Sélectionnez [Quitter]. 


Quitter e Si l'écran de gauche ne s'affiche pas, 
Confirm. rég. 


sélectionnez [Fonction Wi-Fi] sous 
l'onglet [$ 3] sur l'écran du menu de 


Quitter et revenir à l'écran de l'appareil photo 
sélection de la fonction Wi-Fi ; | 
CE + e Sélectionnez [Quitter] et appuyez sur 
< Gen) >. 
EConnexion Sélectionnez [OK]. 


e Appuyez sur la touche < AY > pour 
sélectionner [OK], puis appuyez sur 
<Gÿ> pour mettre fin à la connexion. 


Quitter la fonction 
LAN sans fil 





Annuler 


(D Lorsque l'image de Visée par l'écran est affichée sur l'appareil photo ou 
pendant la prise de vue avec Ctrl rétroéclairage HDR ou la prise de vue 
avec Réduction bruit multivues, les images peuvent ne pas s'afficher 
correctement sur le lecteur multimédia. 


El + Le recouvrement des informations et les détails affichés sur le téléviseur 
dépendent du lecteur multimédia. Veuillez noter que selon le lecteur 
multimédia, les informations sur l’image peuvent ne pas s'afficher. 

+ Les icônes étiquetées « 1-100 » contiennent des images regroupées par 
numéro de fichier dans le dossier sélectionné (***CANON). 

+ Les informations sur la date affichées pour les images reposent sur les 
informations Exif ajoutées aux images. 

+ Les informations sur la date données pour les cartes ou les dossiers 
peuvent correspondre à la date actuelle réglée sur l'appareil photo, dans 
certains cas. 

+ Si l'extinction automatique de l'appareil photo est activée pendant la 
connexion LAN sans fil, l'appareil photo passera en mode de veille. La 
connexion LAN sans fil est rétablie une fois l'appareil photo sorti du 
mode d'extinction automatique. 
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Reconnexion maman 


L'appareil photo peut se connecter à nouveau à un lecteur multimédia 
pour lequel les réglages de connexion ont été enregistrés. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : £ : 

Options aff. touche ŒR [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 


lololololn = IDIQIDR A2 l'E: ER: 


Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez [LI]. 
A MONTE RSC e Sélectionnez [1] (Voir img sur 
le RE EE] appareils DLNA) et appuyez sur 


D @ Lu 


CINFO. HitcTe Brel: TE [MENU =) 





Voir img sur appareils DLNA 3 Établissez une connexion. 
Sélect. rég. SA e Sélectionnez [Connexion] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur <E>. 
e Sur l'écran de confirmation, 
sélectionnez [OK]. 
Connexion » L'appareil photo se connectera à 
nouveau au lecteur multimédia. 





e Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 
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Enregistrement de plusieurs réglages de connexion mm 


Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages de connexion pour les 
lecteurs multimédia. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 


Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
DAS HEE ER [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi Sélectionnez [L1I. 
Voirimg sur appareils DENA e Sélectionnez [71] (Voir img sur 
re. En [En appareils DLNA) et appuyez sur 
< Gen) >. 
CINFO. ste Be A al 10) [MENU Be) 
Voir img sur appareils DLNA Sélectionnez [Sélect. rég.]. 
SE PE e Sélectionnez [Sélect. rég.] et 
Revoir/modifier réglages appuyez sur < & >. 
Connexion 
Sélect. rég. Sélectionnez [Non spécifié]. 
e Sélectionnez [Non spécifié] et 
Non spécifié 
Non spécifié appuyez Sur < GE) 7 « 


» L'écran des réglages de connexion 
s'affiche. Procédez comme indiqué 
pour terminer les réglages de 
connexion. 
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11 


Utilisation du Contrôle rapide pour 
se connecter à un LAN sans fil 


Le Contrôle rapide ou le Contrôle rapide pendant la 
lecture vous permet de vous connecter à un LAN sans 
fil en utilisant les réglages de destination de connexion 
enregistrés. 


Fi Les réglages de destination de connexion ne peuvent pas être 
définis avec Contrôle rapide. Réglez-les depuis l’écran du menu. 





Connexion depuis le Contrôle rapide mm 


Vous pouvez utiliser le Contrôle rapide pour accéder aux fonctions Wi- 
Fi pour lesquelles des réglages de destination de connexion ont été 
enregistrés. Trois fonctions sont disponibles dans le Contrôle rapide : 
[[]] (Connexion au smartphone), [ A] (Télécommande (EOS Utility)), et 
[L1] (Voir img sur appareils DLNA). 

Placez la molette de sélection des modes sur la zone de création avant 
d'utiliser ces fonctions. 


1 Sélectionnez [(}.]. 


SO) 
P ou e Appuyez sur la ete <{Q]> pour 
NES 0B-0 | (D afficher le Contrôle rapide. 
NE JE eh @%: e Sélectionnez [(y}.] (Fonction Wi-Fi) et 
ONESHOT {5e C] (S] 4L appuyez sur < (Gen >. 
Fonction Wi-Fi e Cette option ne peut pas être 
sélectionnée si [Wi-Fi] sous l'onglet 
Q Connexion [$ 3] est réglé sur [Désactiver!]. 
” Pendant la connexion, l'écran de gauche 
Quitter la fonction est affiché. Pour modifier la destination de 


LAN sans fil 


connexion, sélectionnez [OK], appuyez 
sur < 6e) > pour mettre fin à la connexion, 
NT puis configurez les réglages. 


Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez l'élément auquel 
Connexion au smartphone vous souhaitez vous connecter. 
(] e Sélectionnez l'élément à connecter et 
appuyez sur < 65 >. 
e Les éléments pour lesquels les réglages 
de destination de connexion n'ont pas été 
enregistrés sont estompés en gris. 





Connexion au smartphone 3 Établissez une connexion. 
Sélect. rég. SETI e Sélectionnez [Connexion] et 
SSID appuyez sur < ri >. 
°° 
Adresse IP VAI An! 3 e Lorsque les réglages de plusieurs 
Masq. sous-rés A Dh Ji | : ; ; 
destinations de connexion sont 
Annuler | Connexion enregistrés, sélectionnez [Sélect. rég.], 





sélectionnez la destination de connexion, 
puis connectez-vous à la destination. 
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Connexion depuis un écran de lecture mm 


Vous pouvez également utiliser le Contrôle rapide pendant la lecture 
pour accéder aux fonctions Wi-Fi pour lesquelles des réglages de 
destination de connexion ont été enregistrés. Dans le Contrôle rapide 
pendant la lecture, deux fonctions peuvent être utilisées : [Ë3] 
(Transfert img entre appareils) et [&] (Télécharger sur service Web). 


Appuyez sur la touche <{G}>. 
e Alors qu'une image est affichée, 
appuyez sur la touche <{Q]>. 

» Les éléments du Contrôle rapide 

s'afficheront. 


Désactiver Activer 





Sélectionnez [(r)]. 

e Sélectionnez [{r)] (Fonction Wi-Fi) et 
appuyez sur < 65 >. 

e Cette option ne peut pas être 
sélectionnée si [Wi-Fi] sous l'onglet 

ED Utiliser Wi-Fi [#3] est réglé sur [Désactiver]. 





Q Connexion » Pendant la connexion, l'écran de 
gauche est affiché. Sélectionnez 
Fair ML [OK], appuyez sur <> pour mettre 
fin à la connexion, puis configurez les 
réglages. 





Annuler 
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Connexion depuis un écran de lecture 


Fonction Wi-Fi 
Télécharger sur service Web 


Le DRE 


Télécharger sur service Web 


= EE 


Ed 


Télécharger sur service Web 


Sélect. rég. Sal 
SI) 


lÉRMARCES 
Adresse IP ALJUES BLÉT 
MES ASJSÉE DUC 





Annuler Connexion 
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3 Sélectionnez l'élément auquel 
vous souhaitez vous connecter. 


Sélectionnez l'élément à connecter et 
appuyez sur < 65 >. 

Les éléments pour lesquels les 
réglages de destination de connexion 
n'ont pas été enregistrés sont 
estompés en gris. 

Lorsque vous sélectionnez [@&] 
(Télécharger sur service Web), un 
écran permettant de sélectionner un 
service Web s'affiche. Sélectionnez 
l'élément à connecter et appuyez sur 
<>, 

Lorsque vous sélectionnez [| F1] (E- 
mail) sur l'écran de gauche, une liste 
des destinations s'affiche (p. 125). 


Établissez une connexion. 


D> 


Sélectionnez [Connexion| et 
appuyez sur < 65 >. 

Les images sur la carte s'affichent et 
les images à envoyer peuvent être 
sélectionnées. 


Lorsque les réglages de plusieurs 
destinations de connexion sont 
enregistrés, sélectionnez [Sélect. 
rég.], sélectionnez la destination de 
connexion, puis connectez-vous à la 
destination. 
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Gestion des réglages 





Vérification/Modification des réglages mm 


Vérifiez les réglages du réseau comme suit. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 





Système vidéo NTSC. e Sous l'onglet [+3], réglez [Wi-Fi] sur 

nee —— [Activer], puis sélectionnez 

Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 

Fonction Wi-Fi 

Fonction Wi-Fi 2 Sélectionnez l’élément dont vous 

Télécommande (EOS Utility) souhaitez vérifier les réglages. 
QG UE e Appuyez sur la touche <AY > ou 
<b> > pour sélectionner un élément, 

D | 0 puis appuyez sur <>. 

UD Rég. généraux MENUES e Lorsque vous sélectionnez [&], un 


écran permettant de sélectionner un 
service Web s'affiche. Les mêmes 
réglages s'affichent pour tous les 
éléments sélectionnés. 


Pendant la connexion 


Écran e Pendant la connexion, l'écran de 

Quitter gauche est affiché. 

Confirm. rég. e Sélectionnez [Confirm. rég.] et 
appuyez sur < 65 > pour afficher les 
réglages. 
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Vérification/Modification des réglages 
RE 


Une fois la connexion terminée 


Télécommande (EOS Utility) e Sélectionnez la destination de 

Sélect. rég. SETI connexion, sélectionnez [Revoir/ 

Revoir/modifier réglages modifier réglages], puis appuyez sur 
<>, 

e Sélectionnez [Confirm. rég.] et 
appuyez sur <> pour afficher les 
réglages. 


Connexion 





Revoir/modifier réglages 


Modifier rég. 
Changer nom réglages 
Confirm. rég. 
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Vérification/Modification des réglages 


Changement des réglages 


Revoir/modifier réglages e Pour modifier les réglages, 
Modifier rég. sélectionnez [Modifier rég.] sur 


Changer nom réglages l'écran [Revoir/modifier réglages] 
Confirm. rég. 


illustré à la page 147. 

” Un écran de réglage de la connexion 
s'affiche. Configurez à nouveau les 
réglages de connexion en procédant 
comme indiqué. 





Changement des noms de réglages 


Revoir/modifier réglages e Pour modifier le nom des réglages, 

Modifier rég. sélectionnez [Changer nom 

CASSER réglages] sur l'écran [Revoir/ 

Confirm. rég. ses z . ns 
modifier réglages] illustré à la page 
147. 


e Saisissez le nom des réglages au 
moyen du clavier virtuel (p. 14). 
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Effacement des réglages LAN sans fil sm 


Tous les réglages du LAN sans fil peuvent être effacés en procédant 
comme indiqué ci-dessous. En effaçant les réglages du LAN sans fil, 
vous pouvez éviter qu'ils ne soient dévoilés aux personnes à qui vous 
prêtez ou donnez votre appareil photo. 


Sélectionnez [Fonction Wi-Fi. 





Système vidéo NTSC e Sous l'onglet [#3], réglez [Wi-Fi] sur 
Guide fonctions Activé : : 2 : 
Options aff. touche HR [Activer], puis sélectionnez 
Wi-Fi Activer [Fonction Wi-Fi]. 
Fonction Wi-Fi 
Fonction Wi-Fi 2 Appuyez sur la touche <INFO.>. 

SES (ES UE) » L'écran des réglages généraux 

Go ]J D s'affiche. 

Dh M © NOT 
CINFO. Kite el 610) [MENU =) 
Rég. généraux Sélectionnez [Réinitialiser 
Modifier pseudo réglages Wi-Fi]. 
Réinitialiser réglages Wi-Fi © Appuyez sur la touche < AY > pour 

sélectionner [Réinitialiser réglages 
Pseudo mn 1) = pue , 
Adresse MAC  AMi:CE E:AD-MI:E% Wi-Fi], puIs appuyez sur <>. 
[MENU =) 
Réinitialiser réglages Wi-Fi Sélectionnez [O K]. 
e Sélectionnez [OK] et appuyez sur 
Ramener les réglages Wi-Fi > & S 
à leurs valeurs par défaut à 


» Les réglages pour [Fonction Wi-Fi] 
sont effacés et l'écran du menu J 
Annuler réapparaît. 





F Exécuter [Réinitialiser tous réglages] sous l’onglet [4] n’efface pas les 
réglages pour [Fonction Wi-Fi]. 
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Guide de dépannage 


a La vitesse de transfert en mode ad hoc peut devenir très lente si 
l'appareil photo est utilisé avec certains types d'ordinateur. Pour de 
plus amples informations, renseignez-vous auprès de votre 
revendeur ou du Service Après-Vente Canon le plus proche. 





En réponse aux messages d'erreur mm 


Lorsque <(#)> ou <EMEB > clignote sur l'écran LCD, affichez le 
contenu de l'erreur en procédant d'une des façons indiquées ci- 
dessous. Ensuite, éliminez la cause de l'erreur en vous reportant aux 
exemples illustrés dans ce chapitre. 
e Sous l'onglet [#3], sélectionnez [Wi-Fi] — [Rég. généraux] — 
[Détails erreur] puis appuyez sur < 6 >. 
e Sous l'onglet [#3], sélectionnez [Wi-Fi] et appuyez sur < 6 >. 


Cliquez sur le numéro de l'erreur dans le tableau suivant pour accéder 


à la page correspondante. 
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11(p.153) 12 (p.153) 

21(p.153) |22(p.154)  |23 (p. 155) 

61 (p.156)  |62(p.156)  |63(p.157)  |64(p.157)  |65 (p.157) 
66 (p.158)  |67(p.158)  |68(p.158) 69 (p. 159) 

91 (p. 159) 

101 (p.159) |102(p.159) |103(p.160) |104(p.160) |105 (p. 160) 
106 (p.160) |107 (p.160) |108(p.161) |109 (p.161) 

121 (p.161) |122(p.161) |123(p.161) |124(p.161) |125 (p. 162) 
126 (p.162) |127 (p. 162) 

141 (p. 162) 








En réponse aux messages d'erreur 
PE 


: Connexion cible non trouvée 


1 

e Dans le cas de [Ü], EOS Remote s’exécutet-il ? 

» Établissez une connexion au moyen d'EOS Remote (p. 37, 78). 

e Dans le cas de [D], l'imprimante est-elle sous tension ? 

» Mettez l'imprimante sous tension. 

e Le logiciel d'association fonctionne-t-il ? 

» Lancezle logiciel d'association et suivez les instructions pour 

rétablir la connexion (p. 95). 

L'appareil photo et le point d’accès sont-ils réglés pour 

utiliser la même clé d’encryptage pour l’authentification ? 

” Cette erreur se produit si les clés d'encryptage ne correspondent pas 
lorsque la méthode d'authentification pour l'encryptage est réglée sur 
[Système ouvert]. 

Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et 
minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour 
authentification a été correctement saisie sur l'appareil photo (p. 69, 117). 


12: Connexion cible non trouvée 


e Le dispositif cible et le point d'accès sont-ils sous tension ? 
» Mettez le dispositif cible et le point d'accès sous tension. 


21 : Pas d’adresse assignée par le serveur DHCP 


Points à vérifier sur l’appareil photo 
e Sur l'appareil photo, l’adresse IP est réglée sur [Assignée 
auto]. Ce réglage est-il correct ? 
> Si aucun serveur DHCP n'est utilisé, configurez les réglages après 
avoir réglé l'adresse IP sur [Réglage manuel] sur l'appareil photo 
(p. 59, 64, 70, 109, 113, 118). 


Points à vérifier sur le serveur DHCP 
e Le serveur DHCP est-il sous tension ? 
» Mettez le serveur DHCP sous tension. 
e Y at-il assez d'adresses à assigner par le serveur DHCP ? 
» Augmentez le nombre d'adresses assignées par le serveur DHCP. 
» Retirez les adresses assignées aux dispositifs par le serveur 
DHCP du réseau pour diminuer le nombre d'adresses utilisées. 
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En réponse aux messages d'erreur 


e Le serveur DHCP fonctionne-t-il correctement ? 

» Vérifiez les réglages du serveur DHCP pour vous assurer qu'il 
fonctionne correctement comme serveur DHCP. 

» Demandez éventuellement à l'administrateur réseau de garantir 
que le serveur DHCP est disponible. 


F En réponse aux messages d'erreur 21 à 23 

Vérifiez également les points suivants pour répondre aux erreurs 

numérotées de 21 à 23. 

L'appareil photo et le point d’accès sont-ils réglés pour utiliser la 

même clé d’encryptage pour l’authentification ? 

” Cette erreur se produit si les clés d’encryptage ne correspondent pas lorsque 
la méthode d’authentification pour l'encryptage est réglée sur [Système 
ouvert]. Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et 
minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour 
l’authentification a été correctement saisie sur l'appareil photo (p. 69, 117). 


22 : Pas de réponse du serveur DNS 


Points à vérifier sur l’appareil photo 
e Sur l’appareil photo, le réglage de l’adresse IP du serveur DNS 
correspond-il à l'adresse actuelle du serveur ? 
» Configurez l'adresse IP sur l'appareil photo pour qu'elle 
corresponde à l'adresse actuelle du serveur DNS (p. 59, 64, 70, 
109, 113, 118, 166). 


Points à vérifier sur le serveur DNS 

e Le serveur DNS est-il sous tension ? 

” Mettez le serveur DNS sous tension. 

e Les réglages du serveur DNS pour les adresses IP et les noms 
correspondants sont-ils corrects ? 

” Surle serveur DNS, assurez-vous que les adresses IP et les noms 
correspondants ont été correctement saisis. 

e Le serveur DNS fonctionne-t-il correctement ? 

» Vérifiez les réglages du serveur DNS pour vous assurer qu'il 
fonctionne correctement comme serveur DNS. 

» Demandez éventuellement à l'administrateur réseau de garantir 
que le serveur DNS est disponible. 
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En réponse aux messages d'erreur 


Points à vérifier sur l’ensemble du réseau 

e Votre réseau comprend-il un routeur ou un dispositif similaire 
servant de passerelle ? 

» Demandez éventuellement à l'administrateur réseau l'adresse de 
la passerelle du réseau et saisissez-la sur l'appareil photo (p. 59, 
64, 70, 109, 113, 118, 166). 

” Assurez-vous que le réglage de l'adresse de la passerelle a été 
correctement saisi sur tous les dispositifs présents sur le réseau, y 
compris l'appareil photo. 


23 : Dupliquer l'adresse IP 


Points à vérifier sur l’appareil photo 

e Un autre dispositif sur le réseau de l’appareil photo utilise-t-il 
la même adresse IP que l’appareil photo ? 

» Modifiez l'adresse IP de l'appareil photo pour éviter d'utiliser la 
même adresse qu'un autre dispositif présent sur le réseau. Ou 
encore, changez l'adresse IP du dispositif comportant une adresse 
dupliquée. 

» Siladresse IP de l'appareil photo est réglée sur [Réglage manuel! 
dans les environnements réseau au moyen d'un serveur DHCP, 
placez le réglage sur [Réglage auto] (p. 59, 64, 70, 109, 113, 118). 
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En réponse aux messages d'erreur 


61 : Réseau LAN sans fil avec SSID sélectionné non trouvé 


e Des obstacles bloquent-ils la ligne de vue entre l'appareil 
photo et l’antenne du point d’accès ? 

” Déplacez l'antenne du point d'accès sur une position clairement 
visible du point de vue de l'appareil photo (p. 164). 


Points à vérifier sur l’appareil photo 
e Le réglage SSID sur l’appareil photo correspond-il à celui du 
point d'accès ? 
” Vérifiez le SSID sur le point d'accès, puis réglez le même SSID sur 
l'appareil photo (p. 68, 116). 


Points à vérifier sur le point d'accès 

e Le point d'accès est-il sous tension ? 

” Mettez le point d'accès sous tension. 

e Sile filtrage se fait par adresse MAC, l'adresse MAC de 
l'appareil photo utilisé est-elle enregistrée sur le point 
d'accès ? 

” Enregistrez l'adresse MAC de l'appareil photo utilisé sur le point 
d'accès. L'adresse MAC peut être vérifiée sur l'écran [Rég. 
généraux] (p. 149). 


62 : Pas de réponse du terminal LAN sans fil 


Points à vérifier sur le terminal LAN sans fil 
e Y a-t-il un terminal LAN sans fil à proximité pour la 
communication ad hoc ? 
» Configurez un terminal LAN sans fil pour la communication ad hoc 
à proximité de l'appareil photo. 
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En réponse aux messages d'erreur 


63 : Échec de l’authentification LAN sans fil 


e L'appareil photo et le point d’accès sont-ils réglés pour 
utiliser la même méthode d’authentification ? 

» L'appareil photo prend en charge les méthodes d’authentification 
suivantes : [Système ouvert], [Clé partagée], [WPA-PSK] et 
[WPA2-PSK] (p. 68, 116). 

” Lors de l'utilisation d'une carte AirPort pour la communication en 
mode infrastructure, [Système ouvert] n'est pas pris en charge. 
Configurez une [Clé partagée] sur l'appareil photo (p. 68, 116). 

e L'appareil photo et le point d’accès sont-ils réglés pour 
utiliser la même clé d’encryptage pour l’authentification ? 

» Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules 
et minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour 
l’authentification a été saisie sur l'appareil photo et le point d'accès 
(p. 69, 117). 

e Sile filtrage se fait par adresse MAC, l’adresse MAC de 
l’appareil photo utilisé est-elle enregistrée sur le point d’accès ? 

» Enregistrez l'adresse MAC sur l'appareil photo utilisé sur le point d'accès. 
L'adresse MAC peut être vérifiée sur l'écran [Rég. généraux] (p. 149). 


64 : Connexion au terminal LAN sans fil impossible 


e L'appareil photo et le point d’accès sont-ils réglés pour 
utiliser la même méthode d’encryptage ? 

> L'appareil photo prend en charge les méthodes d’encryptage 
suivantes : [WEP], [TKIP] et [AES] (p. 68, 116). 

e Sile filtrage se fait par adresse MAC, l’adresse MAC de 
l’appareil photo utilisé est-elle enregistrée sur le point d’accès ? 

” Enregistrez l'adresse MAC de l'appareil photo utilisé sur le point d'accès. 
L'adresse MAC peut être vérifiée sur l'écran [Rég. généraux] (p. 149). 


65 : Connexion LAN sans fil perdue 


e Des obstacles bloquent-ils la ligne de vue entre l'appareil 
photo et l’antenne du point d’accès ? 

” Déplacez l'antenne du point d'accès sur une position clairement 
visible du point de vue de l'appareil photo (p. 164). 
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En réponse aux messages d'erreur 


e La connexion LAN sans fil a été perdue, pour une raison 
quelconque, et elle ne peut pas être rétablie. 

» Voici quelques-unes des raisons possibles : accès excessif au point 
d'accès depuis un autre dispositif, un four à micro-ondes ou similaire 
est utilisé à proximité (interférence avec IEEE 802.11b/g/n (bande de 
2,4 GHz)) ou influence de la pluie ou humidité élevée (p. 164). 


66 : Clé d’encryptage de LAN sans fil incorrecte 


e L'appareil photo et le point d’accès sont-ils réglés pour 
utiliser la même clé d’encryptage pour l’authentification ? 

» Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules 
et minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour 
l’'authentification a été saisie sur l'appareil photo et le point d'accès 
(p. 69, 117). 


67 : Méthode d’encryptage de LAN sans fil incorrecte 


e L'appareil photo et le point d’accès sont-ils réglés pour 
utiliser la même méthode d’encryptage ? 

> L'appareil photo prend en charge les méthodes d'encryptage 
suivantes : [WEP], [TKIP] et [AES] (p. 68, 116). 

e Sile filtrage se fait par adresse MAC, l'adresse MAC de 
l’appareil photo utilisé est-elle enregistrée sur le point d’accès ? 

» Enregistrez l'adresse MAC de l'appareil photo utilisé sur le point d'accès. 
L'adresse MAC peut être vérifiée sur l'écran [Rég. généraux] (p. 149). 


68 : Connexion au terminal LAN sans fil impossible. 
Recommencer depuis le début. 


e Avez-vous maintenu enfoncé le bouton WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) du point d’accès pendant la durée spécifiée ? 

» Maintenez enfoncé le bouton WPS pendant la durée indiquée 
dans le mode d'emploi du point d'accès. 

e Essayez-vous d'établir une connexion à proximité du point 
d'accès ? 

” Essayez d'établir la connexion avec les deux dispositifs à portée 
l’un de l’autre. 
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En réponse aux messages d'erreur 
PE 


69 : Plusieurs terminaux LAN sans fil ont été détectés. 
Connexion impossible. Recommencer depuis le début. 


e La connexion est en cours par d’autres points d’accès en mode 
PBC (Pushbutton Connection) de WPS (Wi-Fi Protected Setup). 

” Patientez un instant avant d'essayer d'établir la connexion ou essayez 
d'établir une connexion en mode PIN (connexion par code PIN) (p. 62, 111). 


91 : Autre erreur 


e Un problème autre que le numéro d’erreur 11 à 69 a eu lieu. 
” Eteignez, puis rallumez l'appareil photo avec le commutateur d'alimentation. 


101 : Impossible d’établir la connexion 


e La procédure d'établissement de la connexion entre les appareils 
photo at-elle aussi été effectuée sur l’autre appareil photo ? 

”… Effectuez aussi la procédure d'établissement de la connexion 
entre les appareils photo sur l’autre appareil photo. 

” Lors de la reconnexion d'appareils photo pour lesquels les réglages 
de connexion ont été enregistrés, effectuez la procédure de 
reconnexion sur les deux appareils photo. 

e La connexion est-elle tentée depuis plusieurs appareils photo ? 

» L'appareil photo ne peut être connecté qu'à un seul appareil à la 
fois. Confirmez qu'aucun autre appareil photo ne tente d'établir 
une connexion à proximité et réessayez. 


102 : Impossible d'envoyer les fichiers 


e Les deux appareils photo tentent-ils d’envoyer des données ? 

- Les appareils photo ne peuvent pas recevoir et envoyer des 
données simultanément. N'utilisez qu'un seul appareil photo pour 
envoyer des données et n'envoyez des données qu'une fois toutes 
les données en cours d'envoi reçues. 

e La carte dans l'appareil photo recevant les données dispose-t-elle 
d'assez de place ? 

” Vérifiez la carte dans l'appareil photo recevant les données. Remplacez 
la carte ou faites assez de place, puis essayez d'envoyer à nouveau les Di 
données vers l'appareil photo. 

e La carte dans l'appareil photo recevant les données est-elle verrouillée ? 

” Vérifiez la carte dans l'appareil photo recevant les données. Déverrouillez- 
la, puis essayez d'envoyer à nouveau les données vers l'appareil photo. 
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En réponse aux messages d'erreur 


e Vérifiez si le numéro de dossier de l’appareil photo recevant 
les données est 999 et le numéro de fichier 9999. 

” Les noms de dossier ou de fichier ne peuvent pas être automatiquement 
créés. Remplacez la carte dans l'appareil photo recevant les données, 
puis essayez à nouveau d'envoyer les données. 

e La carte fonctionne-t-elle correctement ? 

» Remplacez la carte dans l'appareil photo recevant les données, 
puis essayez à nouveau d'envoyer les données. 


103 : Impossible de recevoir les fichiers 


e L'appareil photo recevant les données est-il prêt à recevoir des données ? 
» Vérifiez la batterie de l'appareil photo recevant les données et le statut 
de connexion, puis essayez d'envoyer à nouveau les données. 


104 : Fichiers non recevables. Carte pleine 


e La carte dans l’appareil photo recevant les données dispose- 
t-elle d’assez de place ? 

» Vérifiez la carte dans l'appareil photo recevant les données. 
Remplacez la carte ou faites assez de place, puis essayez 
d'envoyer à nouveau les données. 


105 : Fichiers non recevables. Carte protégée en écriture 


e La carte dans l’appareil photo recevant les données est-elle verrouillée ? 
» Vérifiez la carte dans l'appareil photo recevant les données. 
Déverrouillez-la, puis essayez d'envoyer à nouveau les données. 


106 : Fichiers non recevables. Numéros fichier et dossier 
ont atteint valeur maxi 
e Vérifiez si le numéro de dossier de l’appareil photo recevant 
les données est 999 et le numéro de fichier 9999. 
” Les noms de dossier ou de fichier ne peuvent pas être automatiquement 


créés. Remplacez la carte dans l'appareil photo recevant les données, 
puis essayez à nouveau d'envoyer les données. 


107 : Fichiers non recevables. Accès carte impossible 


e La carte fonctionne-t-elle correctement ? 
» Remplacez la carte dans l'appareil photo recevant les données, 
puis essayez à nouveau d'envoyer les données. 
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En réponse aux messages d'erreur 


108 : Déconnecté 


e L'appareil photo cible a-t-il mis fin à la connexion ? 
” Vérifiez le statut de connexion et connectez à nouveau les 
appareils photo. 


109 : Une erreur s’est produite 


e Un problème autre que ceux décrits dans les erreurs 101 à 108 
a eu lieu pendant la connexion entre les appareils photo. 
» Connectez à nouveau les appareils photo. 


121 : Pas assez d'espace libre sur le serveur 


e Le serveur Web cible n’a pas assez d'espace libre. 

” Effacez les images inutiles sur le serveur Web, vérifiez l'espace 
libre sur le serveur Web, puis essayer d'envoyer à nouveau les 
données. 


122 : Connectez-vous à un ordinateur et rectifiez les 
réglages pour le service Web avec le logiciel fourni 
e Le service Web enregistré sur l’appareil photo est-il supprimé 
de CANON iMAGE GATEWAY ? 


” Connectez l'appareil photo et l'ordinateur avec un câble d'interface et 
reconfigurez les réglages du service Web avec EOS Utility (p. 105). 


123 : Connexion au service Web impossible. Connectez-vous à un 
ordinateur et rectifiez les réglages avec le logiciel fourni. 
e Avez-vous modifié le nom ou le mot de passe de connexion à 
CANON iMAGE GATEWAY ? 


” Connectez l'appareil photo et l'ordinateur avec un câble d'interface et 
reconfigurez les réglages du service Web avec EOS Utility (p. 105). 


124 : Certificat SSL non valide. Connectez-vous à un ordinateur 
et rectifiez les réglages avec le logiciel fourni. 





e Le certificat racine a expiré ou n’est pas valable. 
” Connectez l'appareil photo et l'ordinateur avec un câble d'interface et 
reconfigurez les réglages du service Web avec EOS Utility (p. 105). 
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En réponse aux messages d'erreur 


125 : Vérifiez les réglages réseau 


e Le réseau est-il connecté ? 
” Vérifiez le statut de connexion du réseau. 


126 : Impossible de se connecter au serveur 


e CANON iMAGE GATEWAY est en cours de maintenance ou la 
charge est provisoirement concentrée. 

” Essayez de vous connecter à nouveau au service Web 
ultérieurement. 


127 : Une erreur s’est produite 


e Un problème autre que les erreurs 121 à 126 a eu lieu pendant 
la connexion au service Web. 
» Essayez de vous connecter à nouveau au service Web. 


141 : L’imprimante est occupée. Essayez plus tard. 


e L’imprimante est-elle en train d'imprimer ? 

» Reconnectez-vous à l'imprimante une fois l'impression terminée. 

e Un autre appareil photo est-il connecté à l’imprimante ? 

» Reconnectez-vous à l'imprimante une fois la connexion entre 
l'imprimante et l’autre appareil photo terminée. 
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Guide de dépannage em 


Si un problème survient sur l'appareil photo, reportez-vous d’abord à ce 
Guide de dépannage. Si le Guide de dépannage ne permet pas de 
résoudre le problème, contactez votre revendeur ou le Service Après- 
Vente Canon le plus proche. 


Ün ordinateur, une imprimante, un récepteur GPS 
ou un autre dispositif ne peuvent pas être utilisés 
avec une connexion par câble. 


e Réglez [Wi-Fi] sur [Désactiver]. Si [Wi-Fi] est réglé sur [Activer], 
même lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur, une 
imprimante, un récepteur GPS ou un autre dispositif via un câble 
d'interface, le dispositif ne peut pas être utilisé (p. 17). 


Impossible de régler [Wi-Fi] sur [Activer]. 


e [Wi-Fi] ne peut pas être réglé sur [Activer], si l'appareil photo est 
connecté à un ordinateur, une imprimante, un récepteur GPS ou 
un autre dispositif via un câble d'interface (p. 17). 

e Si[Exposit. multiple] est réglé sur [Activéel, la prise de vue avec 
exposition multiple a la priorité et la fonction Wi-Fi ne peut pas être 
utilisée. Même si [Wi-Fi] est réglé sur [Activer], les options de la 
fonction Wi-Fi seront estompées en gris et la fonction ne sera pas 
disponible. 
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Remarques sur le LAN sans fil mm 


Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec un LAN sans fil, essayez les 
mesures correctives suivantes si le débit de transmission baisse, la 
connexion est perdue ou un autre problème se produit. 


Lieu d'installation du point d’accès et de l’antenne 


Pour une utilisation à l’intérieur, installez le dispositif dans la pièce 
dans laquelle vous effectuez la prise de vue. 

Installez le dispositif plus haut que l'appareil photo. 

Installez le dispositif de sorte qu'aucune personne ou aucun objet 
ne s'immisce entre le dispositif et l'appareil photo. 

Installez le dispositif aussi près que possible de l'appareil photo. En 
particulier, veuillez noter que si vous l'utilisez à l'extérieur par mauvais 
temps, la pluie peut absorber les ondes radio et perturber la connexion. 


Appareils électroniques à proximité 


Si le débit de transmission d’un LAN sans fil chute en raison de 
l'influence des appareils électroniques suivants, cessez de les utiliser 
ou établissez la connexion à une distance plus éloignée des appareils. 


L'appareil photo communique sur des LAN sans fil via IEEE 802.11b/g/ 
n en utilisant des ondes radio dans la bande 2,4 GHz. Pour cette 
raison, le débit de transmission sur LAN sans fil peut baisser à 
proximité de fours à micro-ondes, téléphones sans fil, microphones ou 
appareils similaires opérant sur la même bande fréquence à proximité. 
Si un dispositif Wi-Fi sur la même bande fréquence que l'appareil photo est 
utilisé à proximité, le débit de transmission du LAN sans fil peut baisser. 


Remarques sur l’utilisation de plusieurs appareils photo 
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Lors de la connexion de plusieurs appareils photo à un point d'accès, 
assurez-vous que les adresses IP de l'appareil photo sont différentes. 
Lorsque plusieurs appareils photo sont connectés sur un point 
d'accès, le débit de transmission baisse. 

En présence de plusieurs points d'accès IEEE 802.11b/g/n (bande 
2,4 GHz), laissez un espace de quatre canaux vides entre chaque 
canal LAN sans fil pour réduire les interférences des ondes radio. 
Par exemple, utilisez les canaux 1, 6 et 11, les canaux 2 et 7 ou les 
canaux 3 et 8. 


Remarques sur le LAN sans fil 


Sécurité 
e Les ondes radio du LAN sans fil peuvent être facilement 


interceptées. Pour cette raison, nous recommandons d'activer la 
communication cryptée dans les réglages du point d'accès. 


Connexion avec un câble d'interface 


e Lorsque [Wi-Fi] sous l'onglet [# 3] est réglé sur [Activer], la 
connexion du câble d'interface est désactivée. Réglez-le sur 
[Désactiver], puis raccordez un câble d'interface. 

e Lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur, une 
imprimante ou tout autre dispositif via un câble d'interface, les 
réglages pour [Wi-Fi] ne peuvent pas être modifiés. Débranchez le 
câble d'interface avant de modifier les réglages. 


Utilisation d’une carte Eye-Fi 
e Lorsque [Wi-Fi] sous l'onglet [# 3] est réglé sur [Activer], le 
transfert d'image avec une carte Eye-Fi est désactivé. 


Enregistrement vidéo 


e L'enregistrement vidéo est désactivé lorsque [Wi-Fi] sous l'onglet 
[$ 3] est réglé sur [Activer]. 
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Vérification des réglages du réseau mm 


Windows 


Cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows — [Tous les 
programmes] — [Accessoires] — [Invite de commandes]. Tapez 
ipconfig/all et appuyez sur la touche <Entrée>. 

L'adresse IP assignée à l'ordinateur s'affiche, ainsi que le masque de 
sous-réseau, la passerelle et les informations sur le serveur DNS. 
Pour éviter d'utiliser la même adresse IP pour l'ordinateur et les autres 
dispositifs sur le réseau, modifiez le numéro de droite lors de la 
configuration de l'adresse IP assignée à l'appareil photo dans les 
processus décrits aux pages 59, 64, 70, 109, 113 et 118. 


Macintosh 


Sous Mac OS X, ouvrez l'application [Terminal], tapez ifconfig -a, et 
appuyez sur la touche <Return>. L'adresse IP assignée à l'ordinateur 
est indiquée dans la rubrique [en0] par [inet], au format “FERRER 
Pour éviter d'utiliser la même adresse IP pour l'ordinateur et les autres 
dispositifs sur le réseau, modifiez le numéro de droite lors de la 
configuration de l'adresse IP assignée à l'appareil photo dans les 
processus décrits aux pages 59, 64, 70, 109, 113 et 118. 

* Pour en savoir plus sur l'application [Terminal], reportez-vous à l'Aide de Mac 
OS X. 
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Référence 





Caractéristiques techniques em 


BLAN sans fil 

Conformité aux normes : IEEE 802.11b 
IÈEE 802.11g 
IÈEE 802.11n 


Méthode de transmission : Modulation DS-SS (IEEE 802.11b) 
Modulation OFDM (IEEE 802.119, IEEE 802.11n) 
Portée de transmission : Environ 30 m/98,4 pieds 
* Sans obstruction entre les antennes de transmission 
et de réception, et aucune interférence radio 
* Avec une grande antenne haute performance fixée 
au point d'accès LAN sans fil 
Fréquence de transmission (fréquence centrale) : 


Fréquence Canaux 
2412 à 2462 MHz 1 à 11 canaux 


Méthode de connexion : Mode infrastructure*, mode ad hoc, mode Point 
d'accès appareil photo 
* Wi-Fi Protected Setup prise en charge 
Sécurité : Méthode d’authentification : Système ouvert, clé 
partagée, WPA-PSK, WPA2-PSK 
Encryptage : WEP, TKIP, AES 




















BFonctions réseau 

Transférer les images Transfert d'une image 

entre appareils photo : Transfert des images sélectionnées 
Transfert des images redimensionnées 

Connexion aux smartphones : Les images peuvent être affichées, commandées et 
reçues au moyen d'un smartphone. 
Commande à distance de l'appareil photo au moyen 
d'un smartphone 


Commande à distance Les fonctions de commande à distance et les 

avec EOS Utility : fonctions d'affichage des images d'EOS Utility 
peuvent être utilisées via un LAN sans fil. 

Impression depuis des Les images à imprimer peuvent être envoyées à une 

imprimantes Wi-Fi : imprimante prenant en charge DPS sur IP. 

Envoyer des images à un Les images dans l'appareil photo peuvent être 

service Web : envoyées à CANON IMAGE GATEWAY. 


Un lien peut être envoyé à Facebook, Twitter ou 

l'adresse e-mail. 

Envoyer les vidéos de l'appareil photo à YouTube. 
Afficher des images avec Les images peuvent être affichées avec un lecteur 
un lecteur multimédia : multimédia compatible DLNA. 


e Toutes les caractéristiques précédentes reposent sur les normes d'essai de Canon. 


170 


Index mm 


A 
Adresse DNS 
Se 59, 64, 70, 109, 113, 118 
Adresse IP 
se 58, 63, 70, 108, 112, 118 
Adresse MAC... 56, 76, 94, 95, 106 
Affichage des images... 131 
ANATOÏd....iisasetescsssaneanessene 32, 99 
C 
CR 17 
CANON iMAGE GATEWAY 104 
CAS EVÉE ls nina 17 
Changement des noms de réglages 
EE 28, 148 
Changement des réglages... 148 
COR 14 
Commande à distance 93 
Connexion à un smartphone..…..31, 75 
Contrôle rapide ............................. 139 
D 
DER 131 
E 
Effacement des réglages 
(LANSANS Is en. 149 
EU 125 


Encryptage du point d’accès...68, 117 
Enregistrement d'appareils photo ...27 
Enregistrement d'imprimantes 


Enregistrement d'ordinateurs... 100 
Enregistrement d’un smartphone 


Enregistrement des points d'accès 


a cn 55 
Envoi d'images ..….................... 22, 120 
Envoi d'images à un service Web 
A te 103 
EOS Remote .…..........… 32, 37, 55, 78 
ÉOS' US. 93 
Extinction automatique .................… 15 
F 
Fonctions furtives ..……. 57, 62, 107,111 
G 
Guide de dépannage... 151 
I 
Images affichables ................... 40, 81 
IMBrESSION.:::5.::..65 5eme 45, 87 
Impression d'images avec une 
imprimante Wi-Fi... 45, 87 
OS 32, 55 
L 
Lecteur multimédia ..….................... 131 
M 
Masque sous-réseau 
59, 64, 70, 109, 113, 118 
Mode de connexion par code PIN 
RE 62,111 
Mode Infrastructure 58, 62, 67 
Mode PBC ............................ 57, 107 
Mode Point d'accès appareil 
DDC 33, 46 
P 
Passerelle. 59, 64, 70, 109, 113, 118 
PIGIBrIdQe 8... 45, 87 
Point d'accès LAN sans fil... 55, 106 


171 





Index 


Prise de vue à distance ..…… 37, 78, 98 
PSG. nee 12 
RS 
Reconnexion 

TT 26, 39, 51, 80, 91, 99, 126, 135 
Réduction de la taille d'image 
A 25, 124 
Remarques (LAN sans fil)... 164 


DOS cc 19 
Vérification des réglages 146 
LU 
Wi-Fi Protected Setup... 56, 106 
NP 56, 106 
FR | 
TOURUDÉ. 120 


172 


Canon 


CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan 


USA. —— CANON U.S.A. INC. 
http://www.usa.canon.com/eos 
http://www.usa.canon.com/support 
For all inquires concerning this product, call toll free in the US. 
1-800-OK-CANON 


CANADA ——— CANON CANADA INC. HEADQUARTERS 
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario LST 1P7, Canada 
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH 
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec HAT 1V7, Canada 
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE 
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada 
For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada 
1-800-OK-CANON 


EUROPE, ——— CANON EUROPA N.V. 
AFRICA & Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands 
MIDDLE EAST CANON FRANCE S.ASS. 


17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France 
CANON UK LTD. 

Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, United Kingdom 
CANON DEUTSCHLAND GmbH 

Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany 

CANON ITALIA S.p.A. 

Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese, (MI), Italy 

CANON Schweiz A.G. 

Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland 

Canon GmbH 

Zetschegasse 11, A-1230 Vienna, Austria 

CANON España, S.A. 

Av. De Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain 

CANON Portugal S.A. 

Rua Alfredo da Silva,14 Affragide 2610-016 Amadora, Portugal 


CENTRAL & CANON LATIN AMERICA, INC. 
SOUTH AMERICA http://www.cla.canon.com 


ASIA — CANON (China) Co. LTD. 
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China 
CANON HONGKONG CO. LTD. 
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong 
CANON SINGAPORE PTE. LTD. 
1 Harbour Front Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632 
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC. 
Canon BS Tower 5F, #168-12 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 


OCEANIA ———— CANON AUSTRALIA PTY. LTD. 
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney N.S.W. 2113, Australia 
CANON NEW ZEALAND LTD. 
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand 


JAPAN ——————— CANON MARKETING JAPAN INC. 
16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan 





CPY-F056-000 © CANON INC. 2012 


